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Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznej wewnetrznej w czesci pomieszczen
budynku Starostwa Powiatowego w Sokdtce, 16-100 Sokdtka, ul. M. J. Pitsudskiego 8. Modernizacja bedzie
przeprowadzana na potrzeby modernizacji sali konferencyjne;j.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
* umowy z Inwestorem,
e wizji lokalnej,
e uzgodnien miedzybranzowych,
e aktualnych przepiséw, norm i zasad wiedzy technicznej.

1.2  Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem:
» projekt instalacji oswietleniowej w pomieszczeniu sali konferencyjnej 0/5 i holu 0/6,
e projekt instalacji zasilajgcej gniazd wtyczkowych 230V i zasilania urzadzen multimedialnych oraz
pomocniczych (zastony automatyczne, access-pointy, urzgdzenia HVAC),
¢ projekt instalacji audiowizualnej (TV, gtosniki),
¢ projekt instalacji okablowania strukturalnego,
¢ projekt dostosowania instalacji ochrony odgromowej.

1.3 Stanistniejacy, stan projektowany

Stan istniejacy
Pomieszczenia objete opracowaniem w stanie obecnym petnig funkcje holu i s3 wyposazone w instalacje
oswietleniowg i gniazd wtyczkowych 230V. W zakresie projektowanego pomieszczenia 0/5 instalacje nalezy
catkowicie zdemontowa¢. Materiaty z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu lub zutylizowa¢ — sposéb
postepowania uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.
Stan projektowany
* sali konferencyjnej (pom. 0/5) o powierzchni ok. 37m2, wyposazonej m.in. w:
instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego oraz ewakuacyjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V,
instalacje punktéw elektryczno-logicznych PEL,
instalacje multimedialng (telewizor 65”, nagtosnienie),
zastony automatyczne okienne wewnetrzne z napedem elektrycznym,

O O O O O O

access-point,
* holu (ozn. 0/6) o powierzchni ok. 26m2, wyposazonego w instalacje o$wietlenia podstawowego i
awaryjnego oraz ewakuacyjnego.
W pomieszczeniu 0/5 instalacja elektryczna bedzie wykonana catkowicie jako nowa, zasilana z rozdzielnicy
RSK (projekt rozdzielnicy RSK poza zakresem opracowania). W pom. 0/6 zostanie wykorzystana istniejgca
instalacja, zostang zamontowane nowe oprawy os$wietleniowe.
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2.1 Rozdzielnica RSK

Instalacje w projektowanych pomieszczeniach zasilane bedg z rozdzielnicy RSK - rozdzielnica RSK poza
zakresem niniejszego opracowania, zostata przedstawiona w projekcie EL/2016/PB/026/1.
Z rozdzielnicy RSK bedg zasilane m.in.:
* instalacja o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pom. 0/5,
e gniazda wtyczkowe 230V w punktach elektryczno-logicznych PEL,
e gniazda wtyczkowe 230V ogdlne,
* urzadzenia multimedialne zainstalowane w pom. 0/5,
e zastony automatyczne.
Rozdzielnica RSK bedzie umieszczona w pom. 0/4. Zasilanie rozdzielnicy RSK i odptywy - od gory.

2.2 Instalacja oswietleniowa

2.2.1 Demontaz istniejgcej instalacji

Prace demontazu istniejacej instalacji nalezy przeprowadzi¢ beznapieciowo i z zachowaniem przepiséw
BHP. Sposdb postepowania z materiatami z demontazu uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa.
W pomieszczeniu 0/6 nalezy zdemontowac istniejgce oprawy, z istniejgcej instalacji zasili¢ projektowane w
pomieszczeniu oprawy o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

2.2.2 Instalacja projektowana - o$wietlenie podstawowe

Natezenie oswietlenia w projektowanych pomieszczeniach dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1
"Swiatto i o$wietlenie. Odwietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach". Przyjete wartosci
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Srednie natezenie o$wietlenia | R6wnomiernos¢

Nazwa L. L. .
Lp. ] ) na pfaszczyznie pracy oswietlenia
pomieszczenia
Em [Ix] Uo [-]
1. Sala konferencyjna 500 0,6
Hol, komunikacja 100 0,4

W sali konferencyjnej 0/5 oswietlenie podstawowe bedzie zrealizowane oprawami typu downlight, ze
Zzrodtami Swiatta LED, zabudowanymi w przestrzeni sufitu. Dodatkowo zostanie zastosowane podswietlenie
sufitbw napinanych. Do podswietlenia sufitdw zostang zastosowane paski LED o mocy
ok. 38W/m2 sufitu. Oprawy downlight i zasilacze paskéw LED beda wyposazone w interfejs DALI,
umozliwiajgcy ptynng regulacje strumienia kazdej oprawy i modutu sufitu napinanego oraz pozwolg
na tworzenie scen $wietlnych. Sterowanie oswietleniem odbywad sie bedzie ze sterownika nasciennego,
zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do sali konferencyjnej. Sterowanie oswietleniem i zastonami bedzie
takze mozliwe za posrednictwem bezprzewodowego, dedykowanego tabletu.

Instalacje oswietleniowa zasili¢ z rozdzielnicy RSK. Oprzewodowanie instalacji oswietleniowe] nalezy
wykona¢ przewodem typu YDY(p)zo3x1,5mm2 450/750V. Magistrale DALI wykona¢ przewodem typu
YDY2x1,5mm?2 450/750V. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ na trasach kablowych (korytkach) w przestrzeni
nadsufitowej, odejscia do opraw natynkowo (do opraw natynkowych) i pod tynkiem (do opraw
montowanych w suficie).

Plan instalacji oswietleniowe] przedstawiono na rys. E-1.

BIALYSTOK, 27.12.2016 r.
str. 8



Electrum sp. z o.0., ul. Watykariska 13, 15-638 Biatystok, Poland
tel. +48 85 664 73 73, fax +48 85 664 73 72, www.electrum.pl, electrum@electrum.pl

e electrum

2.2.3 Instalacja projektowana - oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano w oparciu o
norme PN-EN 1838 "Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne".

Oswietlenie awaryjne zostanie zrealizowane za pomocg opraw awaryjnych typu "oczko LED" z autotestem
i modutem awaryjnym zapewniajgcym czas autonomii oprawy minimum 1h. Oprawy montowane w suficie
oraz na suficie. Tryb pracy opraw awaryjnych: "na ciemno" - oprawy nie $wiecg podczas pracy normalne;j.
Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano jako oprawy ze zrédtem LED, z autotestem, z modutem awaryjnym
zapewniajgcym czas autonomii oprawy minimum 1h. Oprawy montowane bedg na scianach. Oprawy
ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy, zgodnie z planem ewakuacji pomieszczen. Tryb
pracy opraw ewakuacyjnych: "na ciemno" - oprawy nie $wiecg podczas pracy normalne;j.

Instalacje oswietleniowga zasili¢ z rozdzielnicy RSK. Oprzewodowanie instalacji oswietleniowej nalezy
wykona¢ przewodem typu YDY(p)zo3x1,5mm2 450/750V. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ na trasach
kablowych (korytkach) w przestrzeni nadsufitowej, odejscia do opraw natynkowo (do opraw natynkowych) i
pod tynkiem (do opraw montowanych w suficie).

Plan instalacji oswietleniowe] przedstawiono na rys. E-1.

2.3 Instalacja zasilajgca i gniazd wtyczkowych

Projektowana instalacja zasilajgca i gniazd wtyczkowych zasilana bedzie z rozdzielnicy RSK. Instalacja bedzie
obejmowac:

¢ gniazda wtyczkowe w punktach elektryczno-logicznych PEL, zlokalizowanych w sali konferencyjnej

(puszki podtogowe) - kazdy punkt PEL wyposazony w 3 gniazda wtyczkowe 230V,

e gniazda wtyczkowe 230V ogdlne 230V (tzw. gniazda porzadkowe),

e gniazda wtyczkowe 230V, nad sufitem, do zasilania access-pointéw,

* gniazdo wtyczkowe 230V, na $cianie, do zasilania TV w pom. 0/5,

e wypusty zasilajgce 1-fazowe do zasilania zaston automatycznych.
Instalacje nalezy wykonaé przewodami typu YDY(p)zo o ilosci zyt i przekroju zgodnie ze schematem
strukturalnym rozdzielnicy RSK wg projektu EL/2016/PB/026/1. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ na trasach
kablowych (korytkach) w przestrzeni nadsufitowej, odejscia do urzadzen natynkowo i pod tynkiem.
Urzadzenia HVAC dla projektowanych pomieszczen nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzen bezposrednio z
rozdzielnicy RG, zlokalizowanej na parterze. Rozdzielnice RG rozbudowaé o niezbedne aparaty. Wykaz
zasilanych z rozdzielnicy RG urzadzen HVAC oraz przyjete parametry okablowania i zabezpieczen
przedstawiono w ponizszej tabeli. Na etapie realizacji nalezy dostosowaé parametry zasilania urzadzen
HVAC do faktycznie zainstalowanych w obiekcie urzadzen.

) L. Ozn. Parametry Typ kabla Dtugosc kabla Typ
Lp. Nazwa urzadzenia Lokalizacja . . . . . .
projektowe | zasilania zasilajacego zasilajacego zabezpieczenia
1 | Centrala | pietro NWO05 3,0kw YDYzo 3x2,5 110 mb rozt. bezp. 1-faz.
wentylacyjna pom. 05 230V 35A/16A gG
2 | Jednostka dach K.05 2,44kW YKYzo 5x2,5 120 mb rozt. bezp. 3-faz.
zewnetrzna 230/400V 35A/16A gG

Okablowanie zasilajgce urzadzern HVAC prowadzi¢ po trasach rownolegtych do tras kanatéw branzy
sanitarnej — z RG zej$¢ do piwnicy, w piwnicy kable prowadzi¢ w kanatach PCV do pom. centrali
wentylacyjnej NWO01. Z pomieszczenia centrali NWO01 kable uktada¢ na drabince kablowej, w kominie
wentylacyjnym, na | pietro. Na | pietrze kable na trasach kablowych nad sufitem. Zasilanie urzadzen na
dachu wykona¢ wykorzystujgc przebicie na dach wg projektu branzy sanitarnej. Na dachu kable uktada¢ na
korytkach kablowych z pokrywami
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Plan instalacji zasilajgcej i gniazd wtyczkowych przedstawiono na rys. E-2.
Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG przedstawiono na rys. E-5.

2.4 Sterowanie obwodami elektrycznymi

W sali konferencyjnej 0/5 zaprojektowano instalacje systemu sterowania obwodami elektrycznymi,
obejmujgcymi oswietlenie ogdlne oraz zastony automatyczne wewnetrzne w technologii inteligentnego
budynku - KNX. Oprawy oswietlenia ogdlnego sterowane bedg w systemie DALI, ktdrego magistrala
dotaczona bedzie do systemu KNX poprzez bramke DALI/KNX, zlokalizowang w szafie AV.

Sterowanie odbiorami elektrycznymi odbywac sie bedzie poprzez sterownik $cienny PS, wyposazony w port
magistralny. Lokalizacja sterownika s$ciennego wg rys. E-1. Dodatkowo sterowanie mozliwe bedzie
bezprzewodowo za pomocg dedykowanego tabletu.

Dla wszystkich zaston automatycznych nalezy wykonac¢ niezalezne linie zasilajgce i podtgczy¢ do
dedykowanych aktoréw KNX w rozdzielnicy RSK. Oprawy oswietleniowe zasila¢ przelotowo. Transmisja
danych odbywa sie po magistrali EIB/KNX oraz DALI. Magistrale EIB/KNX wykonaé certyfikowanym
przewodem E-BUS 2x2x0,8 mm.

2.5 Instalacja multimedialna

Wszystkie punkty PEL bedg wyposazone w zestaw gniazd:

¢ 3x gniazdo zasilajace,

e 2xgniazdo RJ45,

e 1x gniazdo HDMI,

¢ 1xgniazdo VGA + audio,

e 1x XLR-F 3-pin.
Okablowanie z punktéw PEL zostanie doprowadzone do szafy AV. Wskazana przez Inwestora czesc
okablowania bedzie na etapie przekazywania instalacji podtgczona do urzadzen aktywnych,
zainstalowanych w szafie AV. Pozostate bedg mogty by¢ przetagczane w zaleznosci od potrzeb przez obstuge
sali konferencyjne;j.

2.5.1 System projekcji obrazéw

System projekcji obrazéw umozliwia¢ bedzie prezentacje materiatdw z podstawowych zrédet sygnatu
wideo, np. komputera prezentacyjnego, poprzez przytgcza podtogowe (interfejs HDMI i VGA). W sali 0/5, ze
wzgledu na niewielkg odlegtosc $ciany prezentacyjnej od stotu, do wyswietlania obrazu zastosowany bedzie
telewizor 65", montowany na regulowanym uchwycie $ciennym. Urzadzenia aktywne systemu projekcji
obrazéw (scaler) umieszczone bedg w szafie AV.

Urzadzenia systemu projekcji obrazéw potgczy¢ zgodnie z rys. E-4.

2.5.2 System naglosnienia

System nagtosnienia ogdlnego sali konferencyjnej 0/5 wykona¢ przy zastosowaniu gtosnikdéw sufitowych o
mocy 20W pracujgcych na linii 100V. Zaprojektowano niezalezne linie gtosSnikowe umozliwiajgce emisje
dzwieku monofonicznego, zapewniajgc rwnomierne pokrycie przestrzeni audytorium.
System nagtosnienia umozliwia podtgczenie do przytaczy podtogowych PEL mikrofondw przewodowych.
Sygnaty wejsciowe systemu nagtosnienia:

e liniowe — sygnaty z karty dZzwiekowej komputera prezentacyjnego, zintegrowane w standardzie

HDMI,
¢ mikrofonowe — mikrofony przewodowe, dotgczane do systemu poprzez przytacza podtogowe PEL,
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¢ mikrofony bezprzewodowe podtgczone bezposrednio do wzmacniacza z modutem miksujgcym i
zlokalizowane w szafie AV
Aparature elektroakustyczng zainstalowac w szafie AV.
Potaczenia systemu przedstawiono na rys. E-4.

2.5.3 System zaciemnienia

System zaciemnienia sali konferencyjnej 0/5 wykonaé¢ w technologii zaston automatycznych wewnetrznych
z napedami elektrycznymi 230V AC. Sterowanie zastonami odbywaé sie bedzie z z aktorow KNX w
rozdzielnicy RSK. Obstuga rolet ze sterownika sSciennego PS. Dodatkowo sterowanie mozliwe bedzie
bezprzewodowo za pomocg dedykowanego tabletu.

2.6 Instalacja dostepu do internetu i telefoniczna

W pomieszczeniu sali konferencyjnej zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne PEL (puszki podtogowe),
z ktérych kazdy wyposazony bedzie w 2 gniazda RJ45. Dodatkowo w przestrzeni nadsufitowej zlokalizowany
bedzie access-point, zapewniajgcy bezprzewodowy dostep do Internetu. Okablowanie wykonac skretkg UTP
kat. 5e/6, rozszy¢ na panelu krosowym w szafie AV. Szafe AV wyposazy¢ w switch 48-portowy, switch
podtaczy¢ swiattowodem do tacznicy Swiattowodowej, zlokalizowanej w serwerowni na Il pietrze (dostawa
i utozenie Swiattowodu w zakresie zadania). W szafie AV nalezy takze zabudowac panel krosowy, na ktérym
rozszy¢ kabel typu YTKSY 20x2x0,5, kabel doprowadzi¢ do centrali telefonicznej w piwnicy i rozszy¢ na
taczéwkach LSA.

Lokalizacje punktéw PEL oraz access-pointow przedstawiono na rys. E-2.

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana instalacja elektryczna wewnetrzna bedzie pracowaé w uktadzie TN-S.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) zostanie zrealizowana przez izolowanie
czesci czynnych (obudowy urzadzen elektrycznych) oraz izolacje przewoddéw. Jako srodek ochrony
dodatkowe] zastosowano wyitgczniki nadpradowe, zapewniajgce samoczynne wytgczenie zasilania w
wymaganym czasie. Ochrone uzupetniajagcg zapewniajg wylaczniki rdéznicowoprgdowe o pradzie
réznicowym 30mA.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zapewniona zostanie przez zainstalowane w rozdzielnicy RSK ograniczniki
przepiec klasy Il (C). Podczas eksploatacji obiektu nalezy regularnie sprawdzaé, zwtaszcza przed sezonem
burzowym (na wiosne) sprawnosc¢ ogranicznikow.

Ochrona odgromowa urzadzen zlokalizowanych na dachu (projektowane wg branzy sanitarnej jednostki
zewnetrzne klimatyzatordw) zostanie zapewniona przez projektowane zwody pionowe - iglice odgromowe
(4 szt.). Iglice odpowiedniej wysokosci rozmiesci¢ z zachowaniem odstepu izolacyjnego i podtgczy¢ do istn.
przewodéw odprowadzajgcych. Wykonac¢ pomiary kontrolne istn. instalacji odgromowej i uziemiajacej.

* niniejszy opis stanowi integralng czes¢ projektu,

e catos¢ robodt instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

e po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane w przepisach i normach
wtasciwe badania i pomiary photwierdzajgce poprawnosé montazu,
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e wszystkie zaproponowane urzgdzenia podano jako referencyjne; na etapie realizacji mozliwe jest
zastosowanie zamiennikdw o parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych niz okreslono w
dokumentacji.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 10 grudnia 2010 r.
POIIB.KK.7131/011/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw
(Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan MARCIN WIESLAW OKSIMOWICZ
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 28 sierpnia 1978 r. w Tucholi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0155/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnogci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-48H-R13-HE6 *

Pan Marcin Wiestaw Oksimowicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0058/09

adres zamieszkania ul. Topole 14 ¢, 18-106 Niewodnica Koscielha

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Prodpes jist
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PODLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 14 czerwca 2016 r.
POIIB.KK. 7131/009/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z pézniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia
2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja
Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CIMOCHOWSKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 9 stycznia 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0065/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za poSrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1
1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB // i
dr inz. Mikolaj Malesza M 2 —
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB / ;
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz /.

Otrzymuja: t :

1. Pan Daniel Cimochowski g
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ', .\ =
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw, Budaw
4. aa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-476-1NR-LRC *

Pan Daniel Cimochowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0266/06

adres zamieszkania ul. Rumiankowa 5 m. 15, 15-665 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-14 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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¢ Obliczenia natezenia oswietlenia w projektowanych pomieszczeniach.
¢ Obliczenia rozktadu dzwieku w sali konferencyjnej.

Nr rysunku | Nazwa rysunku
E-1 Plan instalacji oswietleniowe].
E-2 Plan instalacji zasilajacej i gniazd wtyczkowych 230V.
E-3 Plan instalacji audio-wideo.
E-4 Schemat instalacji audio-wideo, konstrukcja szafy AV i punktu PEL.
E-5 Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG.
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Starostwo Powiatowe w Sokotce

Obliczenia natezenia oswietlenia wewnetrznego w projektowanych pomieszczeniach
UWAGA: kolorystyka i doktadne rozmieszczenie opraw wg projektu aranzacji wnetrz.

W obliczeniach nie uwzgledniono wplywu podswietlenia sufitdw napinanych.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 27.12.2016
Edytor:
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Strona tytutowa projektu 1
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Lista opraw 3
Pom. 0/5 - Sala konferencyjna
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Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Strefa pracy
Zakres roboczy
Izolinie (E) 5
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Droga ewakuacyjna
Izolinie (E) 6
Pom. 0/6 - Hol
Oprawy (plan rozmieszczenia) 7
Sceny swietlne
Oswietlenie podstawowe
Powierzchnie pomieszczenia
Podtoga
Izolinie (E) 8
Oswietlenie awaryjne
Powierzchnie pomieszczenia
Stanowisko gasnicy
Izolinie (E, prostopadle) 9
Droga ewakuacyjna 1
Izolinie (E) 10
Droga ewakuacyjna 2
Izolinie (E) 11
Droga ewakuacyjna 3
Izolinie (E) 12
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Starostwo Powiatowe w Sokétce / Lista opraw

LUG LIGHT FACTORY 030241.5L06.321 1747_1
LUGSTAR PREMIUM LED 76D 3000 4K WHITE
Numer artykutu: 030241.5L06.321

Strumien $wietlny (Oprawa): 2483 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3000 Im

Moc opraw: 29.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 80 93 98 100 83

Wyposazenie: 1 x LEP-3000-840-C-Z2 (Czynnik

korekcyjny 1.000).

LUG LIGHT FACTORY 060281.5L08.221 2800
LUGCLASSIC SQUARE LED 595 NT 6400 840
PLX

Numer artykutu: 060281.5L08.221

Strumien $wietlny (Oprawa): 5500 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5500 Im

Moc opraw: 50.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 50 82 97 100 100
Wyposazenie: 1 x LUGCLASSIC SQUARE LED
84 (Czynnik korekcyjny 1.000).

TM TECHNOLOGIE 77_M TM.ONTEC C,D W1
M

Numer artykutu: 77_M

Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im

Moc opraw: 0.0 W

Oswietlenie awaryjne: 233 Im, 7.3 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 32 72 95 100 100
Wyposazenie: 1 x 010290 1LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Pom. 0/5 - Sala konferencyjna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T68.13m
@ @ T66.89
@ @ T65.66
@ T65.03
@ @ T64.43
@ @ T63.20
, , , . 6258
137.96 140.10 142.55 144.65m
Skala 1: 48

Wykaz opraw

Nr. lloS¢ Etykieta

1 8 LUG LIGHT FACTORY 030241.5L06.321 1747 _1 LUGSTAR PREMIUM LED 76D 3000 4K
WHITE

2 1 TMTECHNOLOGIE 77_M TM.ONTEC C,DW1 M

F
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Pom. 0/5 - Sala konferencyjna / Oswietlenie podstawowe / Strefa pracy / Zakres
roboczy / Izolinie (E)

— NN
540
600 940
600 660‘660‘
660
660
. e 600
600
660 / ( 480
600 660‘
660
/ / o 660 \ \ .
660 660
660 660
~6607
600 /480
f\ . 0.00
0.00 3.60 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 26
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(139.600 m, 63.900 m, 0.750 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [IX] m|n / E Emin / Emax
Zakres roboczy 540 398 679 0.738 0.586
Zakres otoczenia 306 53 627 0.173 0.084
il
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Pom. 0/5 - Sala konferencyjna / Os$wietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna / 1zolinie

e /

122 /
i 2.44

3.05
~

2

44

NS .
N N N 4]

44

N T455m

3.55

[ 1.00

7 0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(138.902 m, 66.200 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
2.32 0.53

Linia srodkowa: E_; 1 0.68 Ix, E_; / E .,

Eax [IX]
3.60

:0.22 (1: 4.57).

lE,

m|n

0.229

569 m

(E)

Wartosci Lux, Skala 1 : 41

Enin/E

max

0.147

F
Strona 6



Starostwo Powiatowe w Sokoétce

E— DIALUX

27.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0/6 - Hol / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T68.13m
® ® 166.74
@ ® T65.40
® ® . 163.97
[ : ' , G0
144.72 145.95 148.44 149.68 m

Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta

Skala 1: 38

LUG LIGHT FACTORY 060281.5L08.221 2800 LUGCLASSIC SQUARE LED 595 NT 6400 840

1 4 pLX

2 2 TM TECHNOLOGIE 77_M TM.ONTEC C,D W1 M

F
Strona 7



Starostwo Powiatowe w Sokoétce

DIALux

27.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0/6 - Hol / Oswietlenie podstawowe / Podtoga / 1zolinie (E)

T555m
/240——’—\ 200
0—"280 \\
M 280
/ 280
280
240
~ 280
240 280
 T1.50
280
\280
™ T 0.00
0.00 496 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(149.679 m, 62.582 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,.. [Ix]
256

Emin [IX]
146

Enax [IX]
315

Wartosci Lux, Skala 1 : 50

lE,

m|n

0.570

Emin / Emax
0.464

F
Strona 8



Starostwo Powiatowe w Sokoétce

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

27.12.2016

Pom. 0/6 - Hol / Oswietlenie awaryjne / Stanowisko gasnicy / Izolinie (E,

R / ® T200m
8.70
~ 8.70
8.70\8_70____8_70/
[~7.25 /7'25’
—5.80 5.80/
TT—580———580—
2.90/
, . 0.00
0.00 2.00 m
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(147.200 m, 62.600 m, 2.000 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
E., [IX] Emin [IX] Emax [IX]
5.70 2.57 9.83

Emin / Em
0.452

prostopadile)

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Emax
0.262

F
Strona 9



Starostwo Powiatowe w Sokoélce _ D | A I_ u X

27.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0/6 - Hol / Oswietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 1/ Izolinie (E)

7 T530m

|_—3.30

[

)
/

|_——4440

—X' T 1.00
/

1 Il Il -_O'OO
0.00 1.00 1.73m

Wartosci Lux, Skala 1 : 42

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(149.679 m, 63.832 m, 0.000 m)

—|
Siatka: 64 x 128 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
4.07 217 4.91 0.534 0.443

Linia srodkowa: E_, :2.291Ix,E . /E__ :0.47 (1:2.15).

F
Strona 10



Starostwo Powiatowe w Sokoélce _ D | A I_ u X

27.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0/6 - Hol / Oswietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 2 / Izolinie (E)
T2.97m

253

[ 1.96

[ 1.00

70.00
0.00 3.63 496 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 36
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(144.719 m, 65.357 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.75 1.59 4.91 0.423 0.324

Linia srodkowa: E_, :1.68Ix,E . /E__ :0.34 (1:2.93).

min

F
Strona 11



Starostwo Powiatowe w Sokoélce _ D | A I_ u X

27.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0/6 - Hol / Oswietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 3 / Izolinie (E)

T530m
15.07
T1.00
7 0.00
0.00 044 1.01 2.63 3.24 414 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 42
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(146.543 m, 68.132 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.62 1.07 4.92 0.296 0.218

Linia srodkowa: E_, :1.221Ix, E_. /E__ :0.25(1:4.02).

F
Strona 12



Starostwo Powiatowe w Sokoélce _ D | A I_ ux

27.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. 0/6 - Hol / Oswietlenie awaryjne / Droga ewakuacyjna 4 / Izolinie (E)

3.64 / / \ T125m

2.60 4.68 4.68
( 4.16 | \
249 |
Sy — 364 \ 4168 4.00
\ /
4.16 4.68 4.68
2.60 N\ ~ 1
\ 0.25
[l 1 i -_O'OO
i 431 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 31

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(146.370 m, 62.582 m, 0.000 m)

L S
Siatka: 32 x 64 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.96 2.28 4.91 0.577 0.465
Linia srodkowa: E_, :2.68Ix,E . /E__ :0.55(1:1.83).
il
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Tytut:
Autor:

Firma:
Uwagi:

Temperatur a:
Cisnienie :
Wilgotno $é¢:
Mapowanie :
Typ sygnatu :

Doktadno $¢ oblicze n:

System gto snikowy :

EASE Address 1.1.21

Informacja o projekcie

Sale konferencyjne Sokétka
Marcin Oksimowicz

Electrum sp. z 0.0.

EASE Address jest oprogramowaniem umozliwiajkgcym modelowanie akustyczne, zwlaszcza z
systemu rozproszonych gtoscnikéw, w dwéch wymiarach. Oprogramowanie bierze pod uwage
fale bezposrednie, powstate od gtosnikéw wchodzacych w sktad systemu.

20,0°C

Standardowe (1010 hPa)
Standardowa (60%)
Szerokopasmowe, wazone

zgodnie z IEC 60268
Szybka aproksymacja
2 x CM20T

Widok pomieszczenia

2016-12-22 - Sale konferencyjne Sokolka.ead


moksimowicz
Prostokąt

moksimowicz
Prostokąt

moksimowicz
Prostokąt

moksimowicz
Stempel


EASE Address 1.1.21

Pomieszczenie: Sala 0/5

9%6.0

965

95.0-

45

340

935

920

915

1.0

305

90.0

295

830

835

2.0

875

g7.0

26.5

26.0

&

Rozkiad [%]

=2 925 95
SPL [4B]

Oznaczenie : Sala 0/5

Wysoko $€ pomieszczenia : 3,50 m

Wysoko $¢ ptaszczyz ny pomiarowej : 1,20 m

System gto $nikowy : 10 x CM20T

2016-12-22 - Sale konferencyjne Sokolka.ead


moksimowicz
Prostokąt

moksimowicz
Prostokąt

moksimowicz
Prostokąt

moksimowicz
Pole tekstowe
Rozkład [%]


EASE Address 1.1.21

Wsp6tz edne pomieszczenia : Nr X [m] Y [m]

1 0,00 0,00

2 6,77 0,00

3 6,77 5,55

4 0,00 5,55

Wspétrz edne gto $nikow : Nr Typ X [m] Y [m] Wzmocnienie [dB]
1 CM20T 2,27 2,47 0,0

2 CM20T 4,67 2,47 0,0

2016-12-22 - Sale konferencyjne Sokolka.ead


moksimowicz
Prostokąt


( i” @I i i Hﬁi

X in ufjf]\

i

obw.istn.

=]
. -
bomieszczenie B8
- =\ o ,,‘sem opracowani
= A
() %
oe , | ) |
H:v\::‘ ) [— B M ﬂ
- pomigszczenie pomieszezenie | §H
I\ qkresem// opracowania_ poza zakresem_oprdcowania o]
S S [ S I S _—
1 = | =
i, . : H H
B " 7 m m
:RSK/&I : ZRK/3.1 Hmn wail M
H H H 7“ H H Il ‘ Jastn. 0Dw.Istn.
- Aw2 Aw2
~ Ool‘;‘w.isln. Oc:tl‘;‘w.istn. E]
D1 D1 —
H J\ H : { ! obw.isln. obw.istn.
. = Al
QIRSK/3.1 ®RSK/3.1 Aw3

POW.UZYTKOWA
NR POMIESZCZENIE POSADZKA POWII&ZriZz(iHNIA
0/1 SALA KONFERENCYUNA KAMIEN NATURALNY 131.86
0/2 SALA KONFERENCYUNA KAMIEN NATURALNY 27.80
0/3 KUCHNIA KAMIEN NATURALNY 6.74
0/4 SZATNIA KAMIEN NATURALNY 9.39
0/5 SALA KONFERENCYUNA KAMIEN NATURALNY 37.13
0/6 HOL LASTRYKO 26.42
tACZNIE 239.06
O/NACZENIA:
A1 : o - .
®RSK/X — oprawa p/t typu downlight ze zrodlem swiattfa 3000im 76 4K,

wspotpracujqeca z DALI, zasilanie z rozdzielnicy RSK obwdd nr x

B1
VL) — wypust 1—fazowy do zasilania zasilaczy podswietlenia LED sufitow napinanych,
RSK /x YP y y P pinany
zasilanie z rozdzielnicy RSK obwod nr x
D1
RSK/x — oprawa n/t typu raster ze zrédtem $wiatta 6400Im,
zasilanie z rozdzielnicy RSK obwdd nr x
Awl
ORSK/x — oprawa p/t awaryjna typu oczko LED, z modutem awaryjnym min. 1h,
zasilanie z rozdzielnicy RSK obwod nr x
Aw2
ORSK/x — oprawa n/t awaryjna typu oczko LED, z modutem awaryjnym min. 1h,
zasilanie z rozdzielnicy RSK obwod nr x
Awd
:-RSK/X -~ oprawa n/t ewakuacyjna z piktogramem, z modutem awaryjnym min. 1h,
piktogram wg planu ewakuacji, zasilanie z rozdzielnicy RSK obwod nr x
=PS —  sterownik scienny oswietlenia/zaston
UWAG:

1. Zasilanie instalacji oswietleniowej odbywa¢ sig bedzie w systemie TN—S z rozdzielnicy sal konferencyjnych RSK, zlokalizowanej
w pomn. nr 0/4. Schemat rozdzielnicy poza zakresem opracowania — wq projektu EL/2016/PB/026/1.

2. Instalacje oswietleniowq wykona¢ przewodami typu YDY(p)zo3x1,5mm2 450/750V.

3. Glowne ciqgi okablowania prowadzi¢ na korytkach kablowych, odejscia do opraw w sufitach prowadzi¢ po tynku, odejscia do
zasilania opraw n/t wykona¢ pod tynkiem.

4. Do zasilaczy oswietlenia LED sufitow napinanych zapewni¢ dostep serwisowy.

5. Do zasilaczy oswietlenia LED sufitow napinanych doprowadzi¢ magistrale DALI.

6. Sterowanie instalacjg oswietleniowg w sali konferencyjnej odbywac sie bgdzie ze sterownika sciennego PS oraz bezprzewodowo
za pomocq dedykowanego tabletu.

7. Doktadna lokalizacja i kolorystyka opraw i osprzetu wg projektu aranzacji wnetrza.

Zamawiajqcy:
POWIAT SOKOLSKI, 16—100 Sokétka, ul. M. J. Pitsudskiego 8
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
Projektant: mgr inz. Marcin Oksimowicz elektroenergetyczna PDL/0155/PO0E/10 2016.12.27
Wspbdtpraca: - - - 2016.12.27
Sprawdzajgcy:  mgr inz. Daniel Cimochowski elektroenergetyczna PDL/0065/PBE/16 2016.12.27
Biuro projektowe: Biuro Projektowe Electrum sp. z o.o. Nr projektu: Stadium: Data:
. utwitykanska 13, 15-63;( B:aiystok, Poland .
@electrum el uBssesi 7373 ax adescod 2 EL/2016/PB/026/2 Projekt budowlany 2016.12.27
Skala rys. |Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nr rysunku Rew.
1:100 Poprawa infrastruktury spotecznej stuzqcej wsparciu os6b niepetnosprawnych REV.2
. — modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokdlce, E-1 2018.01.25
16—-100 Sokétka, ul. M. J. Pitsudskiego 8 o
Format Tytut rysunku:
i ji i iowe;j.
A3 Plan instalacji oswietleniowe




POW.UZYTKOWA
NR POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIE POSADZKA (m2)
0/1 SALA KONFERENCYJNA KAMIEN NATURALNY 131.86
0/2 SALA KONFERENCYJNA KAMIEN NATURALNY 27.80
0/3 KUCHNIA KAMIEN NATURALNY 6.74
_ —— 0/4 SZATNIA KAMIEN NATURALNY 9.39
_ e — - = 0/5 SALA KONFERENCYJNA KAMIEN NATURALNY 37.13
. - . 0/6 HOL LASTRYKO 26.42
g LACZNIE 239.06
| § (o i p ()
E‘ ——— ———
= :
N |, [O0°] |
1A C— oo ||
/N Jomieszczenie 7]
/gl = . = PN .
| /AL () (M) ) DOZQ sem opracowani
S \ NZi o ﬂ
= H H ) N == O/ZNACZENIA:
W/ H H s )
() () o %J LRSKx  —  gniazdo wiyczkowe p/t 230V, 16A, L+N+PE, IP20,
o ) ﬂ zasilanie z rozdzielnicy RSK obwod nr x
| () () () N ERSK/x -  gniazdo wiyczkowe n/t 230V, 16A, L+N+PE, P20,
;2: a a :E: — A ~—" ﬂ zasilanie z rozdzielnicy RSK obwdd nr x, umiescic nad sufitem
H( ) ( j ( ]u [PELIRSK/x —  punkt elektryczno—logiczny: puszka podfogowa wypasazona zgodnie z rys. E—4,
i =9 i =4 i =4 * I ﬂ zasilanie z rozdzielnicy RSK obwod x
‘;‘(_/ L) ) Hﬁw ﬁwu u"l"RSK/X — wypust zasilajgey 1—-fazowy, zasilanie z rozdzielnicy RSK obwdd x
§ [ V\;\ pomieszczenie pomieszczenie | g-
i I.poza zgkresem!opracowania poza zakresem_opracowanid o]
J = L — 3
‘ w (@) W) |
| O () |
\ UWAG!:
7/= W/ 1. Instalacje zasilajgcq urzqdzenia i gniazda wtyczkowe wykona¢ w systemie TN=S i zasilic z rozdzielnicy gtdwne] RSK, zlokalizowane]
| / ) el ﬂ w pomn. nr 0/4. Schemat rozdzielnicy poza zakresem opracowania — wgq projektu EL/2016/PB/026/1.
“ / p ~u K 2. Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY(p)zo3(5)x2,5mm2 450/750V.
poza zakresem opracowania : 3. Gloéwne ciqqgi okablowania prowadzic na korytkach kablowych.
_— = = = RSK (o] 4. Zasilanie punktow elektryczno—logicznych PEL prowadzi¢ w rurach PCV w podiodze. Stosowa¢ oddzielne rury na okablowanie
) a zasilajgce i niskosygnatowe. Przed przystgpieniem do robot wykona¢ ekspertyze konstrukeyjng.
L IULAMEDI 5. Sterowanie zastonami odbywa¢ sie bedzie za pomocq aktoréw zabudowanych w rozdzielnicy RSK, sterowanie zasfonami
i t 27

odbywa¢ sig bedzie ze sterownikéw Sciennych PS i bezprzewodowo za pomocq dedykowanego tabletu.

Dokladna lokalizacja i kolorystyka osprzetu wg projektu wykonawczego aranzacji wnetrza.

Urzqdzenia HVAC dla projektowanych pomieszczen zasilic zgodnie z DIR urzqdzen z rozdzielnicy RG, zlokalizowanej na parterze.
Okablowanie sterownicze miedzy urzqdzeniami HVAC w zakresie branzy sanitarnej.

| - . Lokalizacja sterownikow HVAC wg projektu branzy sanitarnej i projektu aranzacji wngtrz.
| L

N~
=)

_
—

RN
—1
/
—

© 0~ o

— Zamawiajqcy:

POWIAT SOKOLSKI, 16—100 Sckétka, ul. M. J. Pitsudskieqo 8

/3, \
it — — il B Imig i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
U qj&?pﬁt H};f‘ 105k Projektant: mgr inz. Marcin Oksimowicz elektroenergetyczna PDL/OW55/POOE/WO 2016.12.27
RSK A7
Wspolpraca: - - - 2016.12.27
Sprawdzajgcy:  mgr inz. Daniel Cimochowski elektroenergetyczna PDL/0065/PBE/16 2016.12.27
Biuro projektowe: Biuro Projektowe Electrum sp. z 0.0. Nr projektu: Stadium: Data:
ul. Watykariska 13, 15-638 Biatystok, Poland
@ electrum tel. +4s|856647|37l3,fax.+g3z|3566473l72 EL/2016/PB/026,/2 Projekt budowlany 2010.12.27
www.electrum.pl, electrum@electrum.pl
Skala rys. |Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nr rysunku Rew.
1-100 Poprawa infrastruktury spofeczne] sfuzqce] wsparciu osob niepelnosprawnych REV.2
: — modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powictowego w Sokoéfce, E-2 2018.01.25
16—-100 Sokodtka, ul. M. J. Pitsudskiego 8 T

Format Tytut rysunku:
A3 Plan instalacji zasilajgee) 1 gniazd wtyczkowych 250V,




POW.UZYTKOWA
NR POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIE POSADZKA (m2)
0/1 SALA KONFERENCYJNA KAMIEN NATURALNY 131.86
0/2 SALA KONFERENCYJNA KAMIEN NATURALNY 27.80
0/3 KUCHNIA KAMIEN NATURALNY 6.74
0/4 SZATNIA KAMIEN NATURALNY 9.39
0/5 SALA KONFERENCYJNA KAMIEN NATURALNY 37.13
. 0/6 HOL LASTRYKO 26.42
g LACZNIE 239.06
* § SIDIDIDIS:
——— ———
[l
=
X |, [O0°] |
| C oo | |
eszezenie 7]
g = oLy .
| I €SEM opracowamg ﬂ
=
L | %} OZNACZENIA:
— ﬂ =1 - telewizor o przekqtne] 65", rozdzielczos¢ 3840x2160, wbudowane dwa gtosniki 10W, tuner TV DVBT/C,
INg - ) na uchwycie sciennym regulowanym
”*]“x‘\‘ ﬂ @61 —  glosnik sufitowy dwudrozny 20W/100V, SPL 86dB (1W/1m), 60Hz—20kHz
[l - ;\ﬂ ﬂ PEL —  punkt elektryczno—logiczny: puszka podfogowa wyposazona zgodnie z rys. E—4
eszezenie
§ || 1es262en — g- A —  szafa audio—video, wyposazenie zgodnie z rys. E—4
H sem_ OpflCﬁWGﬂlG —
I IO ) |
o
| | UWAGI;
i (o] 1. Instalacje multimedialng pofqczy¢ zgodnie ze schematem na rys. E—4.
7 Bt 2. Gtowne ciqqgi instalacji prowadzic w korytkach kablowych, stosowa¢ oddzielne trasy dla okablowania niskosygnafowego i zasilajgcego.
1 % 3. QOkablowanie do punktow elektryczno—logicznych PEL prowadzi¢ w kanatach w bruzdach w podfodze. Stosowa¢ kanaly stalowe z
- 7 W s oddzielnymi komorami na okablowanie zasilajgce i niskosygnatowe. Przed przystqgpieniem do robdt wykona¢ ekspertyze konstrukcyjng.
1 : : 4. Telewizor mocowa¢ na uchwycie do Sciany, glosniki montowac w suficie.
,, 5. Doktadna lokalizacja i kolorystyka osprzgtu wg projektu aranzacji wnetrza.

Zamawiajqcy:

POWIAT SOKOLSKI, 16—100 Sckétka, ul. M. J. Pitsudskieqo 8

Imie i nazwisko Specjalnose Nr uprawnien budowlanych Data Podpis
Projektant: mgr inz. Marcin Oksimowicz elektroenergetyczna PDL/0155/P0O0E/10 2016.12.27
Wspolpraca: - - - 2016.12.27
Sprawdzajgcy:  mgr inz. Daniel Cimochowski elektroenergetyczna PDL/0065/PBE/16 2016.12.27
Biuro projektowe: Biuro Projektowe Electrum sp. z 0.0. Nr projektu: Stadium: Data:
ul. Watykariska 13, 15-638 Biatystok, Poland
eDelectrum  te 4585 664 7373, fax. 48 35 664 73 72 EL/2016/PB/026/2 Projekt budowlany 2016.12.27
www.electrum.pl, electrum@electrum.pi
Skala rys. |Nazwa i adres obiektu budowlanego: Nr rysunku Rew.
1-100 Poprawa infrastruktury spofeczne] sfuzqce] wsparciu osob niepelnosprawnych REV.2
: — modernizacja sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powictowego w Sokoéfce, E-3 2018.01.25
16—-100 Sokodtka, ul. M. J. Pitsudskiego 8 T
Format Tytut rysunku:
| I io—wideo.
A3 Plan instalacji audio—wideo




Instalacja audio—wideo

SALA 0/5

Szafa RACK AV
w pomieszczeniu 0/4

’Emucmucz audio z mikserem
65W/100V

glosniki sufitowe
20W/100V

2 sztuki

4xHDMI 4+ 2xVGA sala 0/5

na HDMI + audio

Em 8888 8 edBd— [] |

| Scaler prezentacyjny |

stereo
(sala OP/% .
mono
t
(sala OP/% . —
TV 65" na uchwycie Sciennym
PEL n stereo
(sala 0/5)| =@

OZNACZENIE PRZEWODOW
przewdd MIC
przewdd audio
przewdd HDMI
przewdd YLY2x1,5 mm2
przewdd RGBHV

Instalacja ethernet, telefoniczna

komunikac]i szeregowe]

Szafa RACK "AV”
w pomieszczeniu 0/4

router 24 porty RJ45,|
2x OPTO!

2xMM

na Il pigtrze

[—=do serwerowni

Jednostka centralna systemu sterowomo_‘
6 x RS232, 1 xRS485, 8 x 1/0, LAN

panel krosowy (FESEEEEERE)
24x RJ45

YTKSY20x2x0,5

B e
panel krosowy | coOOCOOTEOCD |
1

48x_RJ45
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Szafa sprzgtowa rack 197, 42U, 60x60 cm (szer. x glgb.), osfony baczne,
ostona tylna, drzwi szklane, na kétkach + 2x listwa zasilajgea (ilose gniazd
7 bolcem min. 12, wylgcznik podswietlany) — montaz w pom. 0/4

WYPOSAZENIE W _ZAKRESIE ETAPU 2. OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

sterowania oraz bramka RSZSZ/KNX,
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w pom. 0/5

puszka p/t 2—krotna #60 + ramka
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punktu PEL
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Przytqcze podtogowe wraz z gniazdami:

— 3x 230V 50Hz,

— 2x RJ45,

— Ix HDMI,

— 1x VGA + audio,

= Ix XLR=F 3-pin

Okablowanie niskosygnatowe z kazdego punktu PEL
doprowadzi¢ do szafy AV, czesc okablowania wskazang
przez Inwestora podiqczy¢ do urzqdzen aktywnych w
szafie AV.
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Schemat instalacji

audio—wideo, konstrukcja szafy AV

punktu PEL.




ROZDZIELNICA RG
FLEWACUA
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UWAGI:

1. Elementy modernizowane i projektowane oznaczono kolorem czerwonym.
2. Na schemacie przedstawiono rozbudowg czgsci rozdzielnicy RG na potrzeby zasilania urzqdzen HVAC.
3. Na rysunku elewacji rozdzielnicy RG wskazano proponowanq lokalizacje proj. zabezpieczen urzqdzen HVAC.
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Schemat rozbudowy rozdzielnicy RG.




