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Inst. sanit. Etap |

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Wewnetrzne instalacje sanitarne - Etap |
1 Instalacja zimnej i cieptej wody
1/KNNR 8 Wocinka w istniejacy rurociag ocynkowany rurg fi 20x2 mm szt
d.1/0112-06
pozycja za-
stepcza
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
2|/|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX fi 20x2,0 mm m
d.1/0111-01
pozycja za-
stepcza
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
3/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1/0127-04 datek za probe w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
4/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- | prob.
d.1/0127-01 ba zasadnicza
1.00 prob. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
6/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1/0116-01 woréw o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 4 Montaz zaworéw kulowych gwintowanych éwierc¢obrotowych matych $r. 15 mm |szt.
d.1/0130-01
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8/KNNR 4 Montaz termostatycznego zaworu mieszajgcego fi 15 mm (Kvs=1,5m3/h, za- |szt.
d.1/0130-01 kres nastawy 35-600C) - parametry odniesienia wg ZAL.1E.30 opisu technicz-
analogia nego
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Podgrzewacz elektryczny pojemnosciowy c.w. o pojemnosci 55dm3 (moc kpl.
d.1/0143-01 grzatki 1,5kW) - parametry odniesienia wg tabeli w opisie technicznym projektu
analogia
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami z czesciowo elastycznej termoplas-  |m
d.1/0101-10 tycznej pianki poliuretanowej o strukturze zamknigtokomorkowej (LAMBDA= 0,
040 W/mK przy 40°C), samogasnacej (BS 476, czes¢ 7, klasa 1, DIN 4102
B1, SBI EL) - gr. 20 mm
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
11/KNR 2-02 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.1/2004-05 czych jednowarstwowo 55-01
analogia
5.25 m?2 5.250
RAZEM 5.250
12/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome obudowy m?2
d.1/202 1134-01 |ptytami g-k
5.25 m?2 5.250
RAZEM 5.250
13/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
5.25 m?2 5.250
RAZEM 5.250
2 Instalacji kanalizacji sanitarnej i odprowadzenia skroplin
21 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
14/ KNNR 8 Wstawienie tréjnika z PCW o $r.75 mm uszczelnianego pierécieniami gumo- |szt.
d.2.1/0209-04 wymi na $cianie - wcinka
analogia
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0.5 m 0.500
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1/0207-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
. m 3.000
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RAZEM 3.000
16/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2.1/0207-02 kalnych o potgczeniach wciskowych
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
17/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2.1/0211-01 niach wciskowych
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Zawor odpowietrzajgcy PCV fi 75 mm szt.
d.2.1]0222-01
pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2.1]0230-02
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2.1/0339-03 mentowo-wapiennej
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
21|KNR 2-02 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.2.1/2004-05 czych jednowarstwowo 55-01
analogia
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
22/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome obudowy m2
d.2.1]202 1134-01 |ptytami g-k
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
23|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.2.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
3.75 m?2 3.750
RAZEM 3.750
2.2 Odprowadzenie skroplin
24/KNNR 4 Rurociagi z rur PP fi 25 mm do odprowadzenia skroplin m
d.2.2/0208-05
pozycja za-
stepcza
27.0 m 27.000
RAZEM 27.000
25/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PP o $r. 25 mm - podtgczenie |szt.
d.2.2/0211-04 do pionu
pozycja za-
stepcza
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 4 Montaz pompki skroplin szt.
d.2.2/0145-01
pozycja za-
stepcza
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Instalacja grzewcza
3.1 Instalacja grzejnikowa
27|/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 15 mm na m
d.3.1/0410-01 Scianie
17.0 m 17.000
RAZEM 17.000
28/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.25 mm na m
d.3.1/0410-03 Scianie
18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
29/KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r.32 mm na m
d.3.1/0410-03 Scianie
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r. zewnetrznej 18 mm insta- |m
d.3.1/0307-02 lacji c.o.
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
31|KNR 4-07 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r. zewnetrznej 22 mm, insta- |m
d.3.1/0307-03 lacji c.o.
16.5 m 16.500
RAZEM 16.500
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32|KNR 4-07 Demontaz rur przytgcznych miedzianych o $r. zewnetrznej 18 mm do grzejni- | kpl.
d.3.1/0309-01 kow c.o. ptytowych z podtgczeniem bocznym na $cianach
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
33/KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.3.1/0422-07
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
34/ KNNR 8 Wocinka w istniejgce rury stalowe fi 25 mm rurg PE-RT/AL/PE-RT fi 25x2,5 mm |szt.
d.3.1]0415-02
pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy - diugos¢ rury
0.5 m 0.500
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 4 Rurociagi z rury wielowarstwowej do inst. c.o. typ PR-RT/AL/PE-RT fi 20x2,0 |m
d.3.1/0111-01 mm w izolacji gr. 6 mm
pozycja za-
stepcza
21.0 m 21.000
RAZEM 21.000
36/ KNNR 4 Rurociagi z rury wielowarstwowej do inst. c.o. typ PR-RT/AL/PE-RT fi 25x2,5 |m
d.3.1/0111-02 mm w izolacji gr. 6 mm
pozycja za-
stepcza
48.0 m 48.000
RAZEM 48.000
37|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza|préba
d.3.1/0406-03 (pulsacyjna)
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.3.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
39/KNNR 4 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.1]0128-02
analogia
69.0 m 69.000
RAZEM 69.000
40|KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw kpl.
d.3.1/0429-01
20.0 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
41/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ FCV 11/600/700 mm z wbudowanym zawo- |szt.
d.3.1/0418-03 rem termostatycznym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Grzejniki stalowe ptytowe typ KOS V/21/300/1800 mm szt.
d.3.1]0418-02
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 21PV-S/600/800 mm z wbudowanym zawo- |szt.
d.3.1/0418-07 rem termostatycznym
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22PV/600/1200 mm z wbudowanym zawo-  |szt.
d.3.1/0418-07 rem termostatycznym
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNNR 4 Zespot przytgczeniowy do grzejnikow szt.
d.3.1]0412-02
analogia
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46| KNNR 4 Zawor Duo na podejéciu do grzejnika szt.
d.3.1]0412-02
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 Gtowica termostatyczna - w tym 6 szt. z demontazu szt.
d.3.1/0412-01
analogia
9.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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48/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.3.1/0436-01
analogia
10.0 urz. 10.000
RAZEM 10.000
49/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.1/0210-01 tach z betonu zwirowego
0.05 m 0.050
RAZEM 0.050
50|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach m
d.3.1]0207-01
0.05 m 0.050
RAZEM 0.050
51|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3.1/0336-01 mentowo-wapiennej
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
52|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3.1/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
53|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3.1/0339-01 mentowo-wapiennej
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
54|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.3.1/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
13.5 m 13.500
RAZEM 13.500
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych na $cianach m?2
d.3.1]0713-01
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
56| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.3.1]202 1134-02
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3.1/1204-02 scian
19.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
3.2 Instalacja zasilajaca nagrzewnice central wentylacyjnych
58/ KNNR 4 Rurociagi stalowe ze stali o niskiej zawartosci wegla (RSt 34-2) nr materiatu m
d.3.2/0106-03 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie ocynkowana (Fe/Zn 88)
pozycja za- |warstwa o grubosci 8-15 ?m oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng war-
stepcza stwg chromu (Trob = 1300C, Pmax = 1,6 MPa) - fi 28x1,5 mm
132.9 m 132.900
RAZEM 132.900
59|KNNR 4 Punkty state na rurociggachocynkowanych typu PSFUS z obejma typ PST szt.
d.3.2/0409-05
analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60|KNNR 8 Wocinka w istniejgce rozdzielacze rurg stalowa ocynkowang fi 28x1,5 mm szt.
d.3.2/0415-02
pozycja za-
stepcza
Przedmiar dodatkowy - dtugos¢ rury
0.5 m 0.500
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNNR 4 Préby szczelnosci instalaciji c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.3.2|0406-02
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préoba 1.000
132.9 m 132.900
RAZEM 132.900
62| KNNR 4 Ptukanie instalacji c.t. w budynkach niemieszkalnych m
d.3.2/0128-02
analogia
132.9 m 132.900
RAZEM 132.900
63|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 28 mm do nagrzewnic o potgczeniu na gwint kpl.
d.3.2/0427-02
analogia
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2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNNR 4 Zawor odcinajacy gwintowany fi 25 mm szt.
d.3.2/0411-03
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65/KNNR 4 Filtr siatkowy gwintowany fi 25 mm szt.
d.3.2/0411-03
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNNR 4 Zawor rownowazacy skosny z ptynna nastawa wstepng gwintowany fi 25 mm - |szt.
d.3.2/0411-03 parametry odniesienia wg ZAL.1E.29 opisu technicznego projektu
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67|KNNR 4 Zawor trojdrogowy VS fi 20 mm wspotpracujgcy z sitownikiem MC20 szt.
d.3.2/0411-02
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68|KNR 7-07 Pompa krétkiego obiegu centrali wentylacyjnej o wydajnosci 0,68m3/h i wyso- |kpl.
d.3.2|0101-01 kosci podnoszenia 2,0kPa - parametry odniesienia wg ZAL.1E.28 opisu tech-
nicznego projektu
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej w ptaszczu PE dla ru- |m
d.3.2/03 rociggéw o $ér. 28 mm, gr. izolacji 30 mm (parametry odniesienia izolacji wg
analogia ZAL.1E.25 opisu technicznego projektu)
132.9 m 132.900
RAZEM 132.900
70/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej szt.
d.3.2/0333-09
6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR-W 2-19 |Przejscia szczelne ppoz. dla rur fi 28 mm przez Sciane przej.
d.3.2/0216-01
pozycja za-
stepcza
2.0 przej. 2.000
RAZEM 2.000
4 Wentylacja
4.1 Sala konferencyjna 01
4141 Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna
72|KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja  |szt.
d.4.1/0322-05 (wymiennik obrotowy) o wydajnosci N=W= 3000m3/h. Centrala wyposazona
.1|analogia bedzie w przepustnice wyposazone w sitowniki wspotpracujgce w systemie
sprzezenia zwrotnego (min. ilos¢ powietrza swiezego 10%), filtry (B.FLT/M5 -
B.FLT/M5), nagrzewnice wodng (moc nie mniejsza niz 16kW przy temperatu-
rze 60/400C), chtodnice freonows - schtadzanie powietrza wentylacyjnego
(moc chtodnicza 27kW, moc jawna 18kW) , wentylatory nawiewny i wywiewny
(praca sterowana przemiennikami czestotliwosci), wymiennik obrotowy (spraw-
nos$¢ odzysku w zimie nie mniej niz 75%) , komore mieszania oraz automatyke
regulacyjno-sterujacg (regulacja w funkcji temperatury wywiewu i stezenia
dwutlenku wegla w powietrzu wywiewanym) wraz z montazem okablowania za-
silajgco-sterujacego - parametry odniesienia wg ZAt..1.E.16-20 opisu technicz-
nego projektu
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.1.2 Nawiew
73|/KNR 2-17 Montaz klapy ppoz. typu S-p/P/630x315/RST szt.
d.4.1/0130-04
.2|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne 630x315/2000 mm szt.
d.4.1/0154-03
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do kanatéw prostokatnych typ KSV-P 525x225 mm szt.
d.4.1/0138-04
2
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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76/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
8.78 m?2 8.780
RAZEM 8.780
77|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
15.21 m?2 15.210
RAZEM 15.210
78/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
2
7.21 m?2 7.210
RAZEM 7.210
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
39.86 m?2 39.860
RAZEM 39.860
80|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.4.1/0103-06 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX (parametry odniesienia wg lacji
.2 ZAk.1E.26 opisu technicznego projektu) gr. 40 mm - udziat ksztattek do 35%;
obwdd kanatéw do 4500 mm
36.46 m2 izo- 36.460
lacji
RAZEM 36.460
81|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.4.1/0103-06 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX (parametry odniesienia wg lacji
.2 ZAt.1E.26 opisu technicznego projektu) gr. 100 mm - wsp. do R-2 - udziat
ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 4500 mm
10.70 m2 izo- 10.700
lacji
RAZEM 10.700
41.3 Wywiew
82|KNR 2-17 Woyrzutnie $cienne prostokatne typ A o wym. 1500x500 mm szt.
d.4.1/0146-05
.3|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-17 Montaz klapy ppoz. typu S-p/P/630x315/RST szt.
d.4.1/0130-04
.3|poz. zastep-
cza
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne 630x315/2000 mm szt.
d.4.1/0154-03
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do kanatéw prostokatnych typ KSV-P 425x225 mm szt.
d.4.1/0138-03
3
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do kanatéw prostokatnych typ KSV-P 1025x125 mm szt.
d.4.1/0138-05
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
3.57 m?2 3.570
RAZEM 3.570
88/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1]0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
5.81 m?2 5.810
RAZEM 5.810
89|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
3
3.49 m?2 3.490
RAZEM 3.490
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90|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
3
52.53 m?2 52.530
RAZEM 52.530
91|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |mz2 izo-
d.4.1/0103-06 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX gr. 40 mm - udziat ksztattek do 35% |lacji
3 ; obwdd kanatéw do 4500 mm
37.63 m2 izo- 37.630
lacji
RAZEM 37.630
4.2 Sala konferencyjna 02
4.21 Centrala wentylacyjna hawiewno-wywiewna
92|KNR 2-17 Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja  |szt.
d.4.2/0322-05 (podwojny wymiennik obrotowy) o wydajnosci nawiewu - 600m3/h zas wywie-
.1|analogia wu 600m3/h, automatykg C5.1-16-07, okablowaniem i prébnym uruchomie-
niem.
Centrale podwieszong wyposazong w filtry (klasa filtrow M5), nagrzewnice
elektryczng, wentylatory nawiewny i wywiewny elektronicznie komutowane
(EC), z podwojnym wymiennikiem obrotowym (sprawno$¢ temperaturowa nie
mniejsza niz 81%) oraz automatyke regulacyjno-sterujgca zintegrowana z cen-
tralg z funkcjg CAV (utrzymywanie statej wydajnosci niezaleznie od stopnia za-
brudzenia filtréw) i mozliwos$cig ustawienia harmonogramu pracy - paramwetry
odniesienia wg ZAt.1E.21-23 opisu technicznego projektu
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.2.2 Nawiew
93|KNR 2-17 Czerpnia $cienna 315x315 mm szt.
d.4.2/0146-01
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste fi 250/900 mm szt.
d.4.2/0155-03
2
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy typ HB 40 370x370 ze skrzynkg rozprezng typ |szt.
d.4.2/0139-03 SB-HR 40+P+| 370x370 mm
.2|analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 2-17 Zawor zwrotny fi 250/100 mm szt.
d.4.2/0136-03
.2|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.2/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
1.33 m?2 1.330
RAZEM 1.330
98|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 250 mm|m?2
d.4.2/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
2
5.19 m?2 5.190
RAZEM 5.190
99 Przewo6d wentylacyjny elastyczny izolowany (przewdd wewnetrznyz folii alumi- |m
d.4.2|analiza indy- |niowej wzmocniona spiralnie drutem stalowym, izolacja z wiékna szklanego,
.2|widualna warstwa zewnetrzna z folii aluminiowej) fi 160 mm - parametry odniesienia
ZAtL.1E.27 opisy technicznego projektu
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
100|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.4.2/0105-03 samoprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX (parametry odniesienia wg lacji
.2 ZAk.1E.26 opisu technicznego projektu) gr. 100 mm - wsp. do R-2 - udziat
ksztattek do 65%; obwdd kanatéw do 1500 mm
1.73 m2 izo- 1.730
lacji
RAZEM 1.730
101/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.4.2/0108-02 moprzylepng matg lamelowg KLIMAFIX (parametry odniesienia wg ZAt.1E.26 |lacji
.2 opisu technicznego projektu) gr. 100 mm - wsp. do R-2- udziat ksztattek do
35%; $rednica kanatéw do 350 mm
1.69 m2 izo- 1.690
lacji
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RAZEM 1.690
4.2.3 Wywiew
102|KNR 2-17 Kréciec prosty z siatkg fi 100 mm szt.
d.4.2/0147-01
.3|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-17 Kréciec prosty z siatka fi 250 mm szt.
d.4.2/0147-01
.3|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
104|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste fi 250/900 mm szt.
d.4.2/0155-03
3
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR 2-17 Zawor wywiewny fi 100 mm szt.
d.4.2/0136-01
.3|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/ KNR 2-17 Zawor zwrotny fi 250/100 mm szt.
d.4.2/0136-03
.3|poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do kanatéw okragtych 325x75 mm szt.
d.4.2/0138-01
.3|analogia
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm|m?2
d.4.2/0122-01 - udziat ksztattek do 35 %
3
0.68 m?2 0.680
RAZEM 0.680
109/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 160 mm|m?2
d.4.2/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
3
0.50 m?2 0.500
RAZEM 0.500
110/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.4.2/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
3
2.57 m?2 2.570
RAZEM 2.570
111/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 250 mm|m?2
d.4.2/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
3
3.97 m?2 3.970
RAZEM 3.970
112|KNR 2-17 Wentylator typu tazienkowego o wydajnosci 100m3/h z czujnikiem ruchu i wy- |szt.
d.4.2/0208-01 tacznikiem czaowym regulowanym
.3|pozycja za-
stepcza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4.3 Proby, prace regulacyjno-pomiarowe i prébny rozruch
113|KNR 2-17 Préba montazowa - préba szcczelnosci kanatéw, proba funkcjonowania, prace |kpl.
d.4.3|Zatozenia regulacyjno-pomiarowe z prébnym uruchomieniem zamontowanych instalacji i
ogolne. Pkt |urzadzen
3.4 Tablica
9904
analiza indy-
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4 Roboty budowlane
114/KNNR 3 Przebicia w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - |m3
d.4.4/0303-01 do montazu kanatow wentylacyjnych
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
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115/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.4.4/0348-03 nej
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
116/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.4.4/0106-04
1.32 m3 1.320
RAZEM 1.320
117/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.4.4/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
118/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.4.4/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
119/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.4/202 1134-02
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
120/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.4.4/1204-02
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
4.5 Roboty demontazowe
121 KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- {m
d.4.5/40201-03 nym lub okragtym i obwodzie do 4400 mm
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
122/ KNR-W 4-02 |Demontaz czerpni sciennych o obwodzie do 2060 mm szt.
d.4.5/40207-03
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
123|KNR-W 4-02 |Demontaz kré¢cow amortyzacyjnych prostokgtnych o obwodzie do 2200 mm  |szt.
d.4.5/40208-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
124/ KNR-W 4-02 |Demontaz wentylatorow szt.
d.4.5/40213-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
125/ KNR-W 4-02 |Demontaz nagrzewnic szt.
d.4.5/40215-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
126/ KNR-W 4-02 | Demontaz filtrow olejowych szt.
d.4.5/40214-02
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR-W 4-02 |Demontaz wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 3260 mm  |szt.
d.4.5/40206-04
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128/ KNR-W 4-02 |Demontaz kratek wentylacyjnych szt.
d.4.5/40203-05
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4.5/1107-01 recznym na odlegto$¢ 5 km
1107-04
4.5 t 4.500
RAZEM 4.500
5 Instalacja chtodu do central wentylacyjnych
5.1 Instalacja chtodu do central wentylacyjnych
130/KNR 7-24 Montaz agregatu skraplajgcego freonowego mocy chtodniczej 22,5kW z auto- |szt.
d.5.1/0153-03 matyka i osprzetem - parsametry odniesienia wg ZAt.1.E.4, 13-15 opisu tech-
analogia nicznego projektu
SST.IS.3 1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane na $cianach o fi 12,70x0,8 mm m
d.5.1]0202-02
analogia
SST.1S.3 15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
132/ KNR INSTAL |Rurociggi miedziane na $cianach o fi 22,22x1,0 mm m
d.5.1/0202-05
analogia
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SST.1S.3 15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
133|KNR INSTAL |Podejscia do agregatu skraplajecego - rura miedziana fi 12,70 mm ($Srubunek) |kpl.
d.5.1/0305-01
poz. zastep-
cza
SST.1S.3 1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
134 KNR INSTAL |Podejscia do agregatu skraplajgcego - rura miedziana fi 22,22 mm ($rubunek) |kol.
d.5.1/0305-03
poz. zastep-
cza
SST.1S.3 1.0 kol. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.5.1/0307-03
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
136/ KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.5.1/0514-070
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137|Analiza wlas- |Koszt uruchomienia agregatu skraplajagcego kpl
d.5.1|na
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Izolacja przewodéw chiodu
138/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r.12,70 mm elastycznymi matami izolacyjny- |m
d.5.2/0104-03 mi kauczukowymi gr.9 mm - parametry odniesienia wg ZAt..1E.24 opisu tech-
Analogia nicznego projektu
SST.IS.5 15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
139/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych $r.22,22 mm elastycznymi matami izolacyj- |m
d.5.2/0104-03 nymi kauczukowymi gr.9 mm - parametry odniesienia wg ZAt.1E.24 opisu
Analogia technicznego projektu
SST.IS.5 15.0 m 15.000
RAZEM 15.000
140/KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej gr.100 mm rurociggéw na dachu m2
d.5.2/0309-11
poz. zastep-
cza
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
141|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rur ~ |m2
d.5.2/0601-02 klimatyzacyjnych
poz. zastep-
cza
0.4 m?2 0.400
RAZEM 0.400
5.3 Roboty budowlane
142/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.5.3/0208-03 go o grubosci do 30 cm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
143/KNR 2-02 Obudowa pionéw z rur miedzianych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.5.3|2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
5.26 m?2 5.260
RAZEM 5.260
144 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - obudowa z |m?2
d.5.3|202 1134-02 |piyt g-k
5.26 m?2 5.260
RAZEM 5.260
145/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.5.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
5.26 m?2 5.260
RAZEM 5.260
146 Montaz stép pod montaz klimatyzatorow typu ST-ROF-AWL-STR o diug. 45 | kpl
d.5.3|analiza indy- |cm
widualna
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
147/KNR 2-02 Obsadzenie przej$¢ dachowych typu Roof Inlet 250 szt.
d.5.3/0514-06
poz. zastep-
cza
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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6 Instalacja klimatyzacji
6.1 Urzadzenia klimatyzacyjne
148 Koszt urza- |Zakup urzadzen klimatyzacyjnych: kpl.
d.6.1|dzen 1. SPLIT sala nr 02
- klimatyzator jedn. zewnetrzna o mocy chtodniczej 10kW - 1 szt.
- klimatyzator jedn. wewnetrzna kanatowa o mocy chtodniczej 10kW - 1 szt.
Parametry odniesienia wg ZAt.1E.4-11 opisu technicznego do projektu
2. Zestaw VRF sala 01:
- klimatyzator jedn. zewnetrzna o mocy chtodniczej 22,4kW - 1 szt.
- klimatyzator jedn. wewnetrzna o mocy chtodniczej 11,2kW - 2 szt.
Parametry odniesienia wg ZAt.1E.4, 12 opisu technicznego do projektu
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Instalacja klimatyzacji
149/KNR 2-15 Montaz klimatyzatora jedn. zewnetrzna (bez kosztu urzagdzen) szt.
d.6.2/0424-03
analogia
SST.IS.3 2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNR 2-15 Montaz klimatyzatoréw jednostka wewnetrzna (bez kosztu urzagdzen) szt.
d.6.2/0424-03
analogia
SST.1S.3 3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
151/KNR INSTAL |Rurociggi miedziane na scianach o fi 9,52x0,8 mm m
d.6.2/0202-01
analogia
SST.IS.3 31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
152/ KNR INSTAL |Rurociggi miedziane na $cianach o fi 12,70x0,8 mm m
d.6.2/0202-02
analogia
SST.1S.3 14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
153|KNR INSTAL |Rurociggi miedziane na scianach o fi 15,88x1,0 mm m
d.6.2/0202-03
analogia
SST.IS.3 18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
154 KNR INSTAL |Rurociggi miedziane na $cianach o fi 19,02x1,0 mm m
d.6.2/0202-04
analogia
SST.1S.3 14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
155/ KNR INSTAL |Rurociggi miedziane na $cianach o fi 22,22x1,0 mm m
d.6.2|0202-05
analogia
SST.IS.3 25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
156/ KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 9,52 mm ($rubunek) kpl.
d.6.2/0305-01
poz. zastep-
cza
SST.IS.3 4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
157/KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 12,70 mm ($rubunek) kpl.
d.6.2/0305-01
poz. zastep-
cza
SST.IS.3 2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
158/ KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 15,88 mm ($rubunek) kpl.
d.6.2/0305-01
poz. zastep-
cza
SST.IS.3 2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 19,02 mm ($rubunek) kol.
d.6.2/0305-02
poz. zastep-
cza
SST.IS.3 2.0 kol. 2.000
RAZEM 2.000
160 KNR INSTAL |Podejscia do klimatyzatoréw - rura miedziana fi 22,22 mm ($rubunek) kol.
d.6.2/0305-03
poz. zastep-
cza
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SST.1S.3 2.0 kol. 2.000
RAZEM 2.000
161/ KNR INSTAL |Préba szczelnosci instalacji w budynkach niemieszkalnych m
d.6.2/0307-03
102.0 m 102.000
RAZEM 102.000
162/ KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.6.2|/0513-070 nosci 10.0 tys.kcal/h
SST.1S.3 5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
163|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.6.2|0514-070
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
164 KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu kpl.
d.6.2|0515-070
SST.1S.3 5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
165|Analiza wias- |Koszt uruchomienia jednostek klimatyzacyjnych kpl
d.6.2|na
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6.3 Izolacja przewodéw klimatyzacyjnych
166/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych $r.9.52 mm otulinami elastycznymi izolacyj- |m
d.6.3/0104-03 nymi kauczukowymi gr.7 mm - parametry odniesienia wg ZAt.1E.24 opisu
Analogia technicznego projektu
SST.IS.5 31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
167|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych $r.12,70 mm otulinami elastycznymi izolacyj- |m
d.6.3/0104-03 nymi kauczukowymi gr.9 mm - parametry odniesienia wg ZAt.1E.24 opisu
Analogia technicznego projektu
SST.IS.5 14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
168/ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r.15,88 mm otulinami elastycznymi izolacyj- |m
d.6.3/0104-03 nymi kauczukowymi gr.9 mm - parametry odniesienia wg ZAt.1E.24 opisu
Analogia technicznego projektu
SST.I1S.5 18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
169|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw miedzianych $r.19,02 mm otulinami elastycznymi izolacyj- |m
d.6.3/0104-03 nymi kauczukowymi gr.9 mm - parametry odniesienia wg ZAt.1E.24 opisu
Analogia technicznego projektu
SST.IS.5 14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
170/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw miedzianych $r.22,22 mm otulinami elastycznymi izolacyj- |m
d.6.3/0104-03 nymi kauczukowymi gr.9 mm - parametry odniesienia wg ZAt.1E.24 opisu
Analogia technicznego projektu
SST.I1S.5 25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
171/KNR 2-16 Izolacja matami z wetny mineralnej gr.100 mm rurociggéw na dachu m2
d.6.3|0309-11
poz. zastep-
cza
0.67 m?2 0.670
RAZEM 0.670
172/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rur ~ |m2
d.6.3/0601-02 klimatyzacyjnych
poz. zastep-
cza
0.67 m?2 0.670
RAZEM 0.670
6.4 Roboty budowlane
173/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.6.4/0208-03 go o grubosci do 30 cm
8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
174/ KNR 2-02 Obudowa pionéw z rur miedzianych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.6.4/2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
14.30 m?2 14.300
RAZEM 14.300
175/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe - obudowa z |m2
d.6.4/202 1134-02 |ptyt g-k
14.30 m?2 14.300
RAZEM 14.300
176/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.6.4/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
14.30 m?2 14.300
RAZEM 14.300
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177/ KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy termozgrzewalnej na dachach betonowych - pierw- |m2
d.6.4/0519-06 sza warstwa
analogia
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
178/ KNR 2-02 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zelbetowych korytkowych |m2
d.6.4/0217-01 zamknietych - demontaz i ponowny montaz - wsp. do RiS 1,5
analogia
2.16 m?2 2.160
RAZEM 2.160
179/KNR 7-24 Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania aparatéw z elem.o masie 100 |kg
d.6.4/0148-05 kg
analogia
70.0 kg 70.000
RAZEM 70.000
180 Montaz stép pod montaz klimatyzatoréw typu ST-ROF-AWL-STR o diug. 45 | kpl
d.6.4|analiza indy- |cm
widualna
2.0 kpl 2.000
RAZEM 2.000
181/KNR 2-02 Obsadzenie przej$¢ dachowych typu Roof Inlet 250 szt.
d.6.4/0514-06
poz. zastep-
cza
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.6.4|0504-01
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
7 Wentylacja pomieszczen z klimatyzatorami
71 Klimatyzator K.01.1
183/KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy typ HB 40 445x445 ze skrzynka rozprezng typ |szt.
d.7.1]0139-04 SP-HR 40+P+| 445x445 mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
184/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.7.1/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
7.79 m?2 7.790
RAZEM 7.790
185 Przewo6d wentylacyjny tréjwarstwowy elastyczny izolowany termicznie fi 200 m
d.7.1|analiza indy- {mm
widualna
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
186/ KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.7.1/0108-01 moprzylepng ptytg Armaflex gr. 50 mm - udziat ksztattek do 35%; Srednica ka- |lacji
natéw do 200 mm
11.69 m2 izo- 11.690
lacji
RAZEM 11.690
7.2 Klimatyzator K.01.2
187/KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy typ HB 40 445x445 ze skrzynka rozprezng typ |szt.
d.7.2/0139-04 SP-HR 40+P+| 445x445 mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
188/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.7.2/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
9.49 m?2 9.490
RAZEM 9.490
189 Przewo6d wentylacyjny tréjwarstwowy elastyczny izolowany termicznie fi 200 m
d.7.2|analiza indy- {mm
widualna
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
190/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.7.2/0108-01 moprzylepng ptytg Armaflex gr. 50 mm - udziat ksztattek do 35%; Srednica ka- |lacji
natéw do 200 mm
14.24 m2 izo- 14.240
lacji
RAZEM 14.240
7.3 Klimatyzator K.02
191/KNR 2-17 Anemostat kwadratowy sufitowy typ HB 40 445x445 ze skrzynka rozprezng typ |szt.
d.7.3/0139-04 SP-HR 40+P+| 445x445 mm
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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192/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.7.3/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
4.08 m?2 4.080
RAZEM 4.080
193 Przewo6d wentylacyjny tréjwarstwowy elastyczny izolowany termicznie fi 200 m
d.7.3|analiza indy- {mm
widualna
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
194/ KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym sa- |m2 izo-
d.7.3/0108-01 moprzylepng ptytg Armaflex gr. 50 mm - udziat ksztattek do 35%; Srednica ka- |lacji
natéw do 200 mm
6.12 m2 izo- 6.120
lacji
RAZEM 6.120
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