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1.   D A N E   O G Ó L N E

Dokumentowane  badania  geologiczne  podłoża  terenu  wykonano  na
zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce.     

Zadaniem geologicznym było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych

podłoża terenu w  związku z przebudową mostu w miejscowości  Łozowo,

gmina Dąbrowa Białostocka w powiecie sokólskim.

Prace  terenowe  przeprowadzono  w  dniu 28 maja 2021 roku, pod stałym
dozorem  autora  niniejszej  pracy.  Wykonano 2 otwory do głębokości 6 m.
Łącznie wykonano 12 mb odwiertu.

Badania gruntu wykonano przy pomocy udarowego próbnika okienkowego
RKS  o  średnicy  50  mm.  W trakcie  prac  nawiercone  grunty  przebadano
makroskopowo zgodnie z normą PN-81/B-04452 i opisano zgodnie z PN -
86/B-02480. 

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotność, stan, konsystencję i domieszki. Stopień

zagęszczenia  gruntów  niespoistych  określono  w  oparciu  o  wyniki

sondowania sondą DPL-10 o końcówce stożkowej.

Nawiercone zwierciadło wody ustabilizowano i pomierzono.

Rzędne wysokościowe wykonanych otworów badawczych ustalono metodą
niwelacji technicznej, dowiązując pomiary do punktów stałych.

Po  zakończeniu  prac  i  badań  otwory  wiertnicze  zlikwidowano  urobkiem
poprzez ubijanie z zachowaniem pierwotnego profilu geologicznego.

2.  W A R U N K I   G R U N T O W E  

W  wyniku  dokonanego  rozpoznania  geologicznego  i  geotechnicznego
ustalono, że w podłożu gruntowym do badanych głębokości zalegają utwory
czwartorzędowe zaliczane do holocenu i plejstocenu. Są to osady  głównie
niespoiste. Wydzielono trzy pakiety genetyczne i  litologiczno - facjalne:

I. Grunty antropogeniczne powierzchniowe  (holocen)

II. Grunty rodzime organiczne  (holocen/plejstocen)

III. Grunty wodnolodowcowe piaszczyste  (plejstocen)
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Ad. I  Na powierzchni terenu zalega warstwa nasypu niekontrolowanego.
W otworze nr 1 jest to nasyp piaszczysty w stanie średnio zagęszczonym,
o  miąższości  1,0  m.  W  otworze  nr  2  -  nasyp  humusowy  i  humusowo-
piaszczysty o miąższości  1,2 m.  Grunty antropogeniczne oznaczono jako
warstwa I

Ad.  II  Grunt  rodzimy  organiczny  wykształcony  jest  w  postaci  namułu
piaszczystego  przewarstwionego  piaskiem  drobnym.  Jego  obecność
stwierdzono w otworze nr 1 na głębokości 4,5 m. Do głębokości 6,0 m spągu
tego gruntu nie przewiercono. Namuł  jest  mało  wilgotny,  wykazuje cechy
gruntu twardoplastycznego  - warstwa II

Ad. III  Pakiet gruntów wodnolodowcowych piaszczystych to piasek drobny
i  pylasty.  Zalega  pod  nasypem,  występuje  w  podłożu  dominująco.
W otworze nr  1 jego miąższość wynosi  3,5 m,  w otworze nr  2 – ponad
4,8 m, spągu nie przewiercono. 

Piasek  drobny  i  pylasty  znajdują  się  głównie  w  stanie  średnio
zagęszczonym, stopień zagęszczenia waha się od ID = 0,52 do ID = 0,62,
IDn = 0,59  - warstwa III1

W  otworze  nr  2,  w  przelocie  głębokości  4,6  m  –  5,4  m,  wśród  piasku
stwierdzono  przewarswienia  namułu.  Grunt  ten  znajduje  się  w  stanie
zagęszczonym, stopień zagęszczenia wynosi  ID

n = 0,65  - warstwa III2

3.  W A R U N K I   W O D N E

W czasie prac terenowych stwierdzono obecność swobodnego zwierciadła

wody  gruntowej.  Głębokość  zalegania  wody  gruntowej  przedstawiono

w tabeli: 

Nr otworu

Rzędna otworu

[m npm]

Głębokość zwierciadła

wody [m]

Rzędna zwierciadła wody

[m npm]

1 142,90 0,10 142,80

2 143,08 0,60 142,48

Rzędna zwierciadła wody w rzece wyniosła: 142,50 m npm.
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Biorąc pod uwagę zmienne warunki atmosferyczne przewiduje się wahania
poziomu wody.

4. W N I O S K I

Teren  projektowanej  inwestycji  położony  jest  w  obrębie  podprowincji:

Wysoczyzny podlasko-białoruskie, makroregionu: Nizina Północnopodlaska

i mezoregionu: Wzgórza Sokólskie (Kondracki, 2002).

Pod  względem  geomorfologicznym  omawiany  teren  jest  fragmentem

równiny polodowcowej.

Wysoki poziom wody gruntowej powoduje, iż w omawianym podłożu panują

stosunkowo  trudne  warunki  gruntowo-wodne  dla  celów  posadowienia

fundamentu obiektu budowlanego

Grunty  rodzime  występujące  w  podłożu:  średnio  zagęszczone

i zagęszczone grunty piaszczyste, to grunty nośne. Wartości parametrów

nośności zostały przedstawione w tabeli, załącznik nr 5. 

Warstwą najsłabszą jest  warstwa II  –  namuł  piaszczysty  przewarstwiony

piaskiem drobnym, zalegający w otworze nr 1 od głębokości 4,5 m.

W żadnym wypadku  nie  należy  wykonywać  robót  ziemnych  w  gruntach

piaszczystych  nawodnionych,  tzn.  zalegających  poniżej  zwierciadła  wody

gruntowej,  ponieważ  może  to  doprowadzić  do  powstania  zjawiska  tzw.

kurzawki.

Fundament obiektu należy zabezpieczyć przed wilgocią poprzez wykonanie

szczelnej izolacji, poziomej i pionowej.

Głębokość  przemarzania  podłoża  gruntowego  na  omawianym  terenie

wynosi h = 1,4 m poniżej powierzchni terenu.

Według w/w Rozporządzenia, paragraf 4, punkt 4 „kategorię geotechniczną

całego  obiektu  budowlanego  lub  jego  poszczególnych  części  określa

projektant  obiektu  budowlanego  na  podstawie  badań  geotechnicznych

gruntu,  których  zakres  uzgadnia  z  wykonawcą  specjalistycznych  robót

geotechnicznych” 







Profil numer 2    Rzędna: 143.08 m n.p.m.   Data: 28-05-2021

Aquapomp, Białystok

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1

Miejscowość: Łozowo

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Budowa mostu

Rzędna: 142.90 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 70 Data wiercenia: 28-05-2021
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Aquapomp, Białystok

Al. 1000-lecia P.P. 10A/79A

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Profil numer 1

Zał.nr: 3.1S

Sonda Nr: DPL - 10

Miejscowość: Łozowo

Województwo: Podlaskie

Obiekt: Budowa mostu

Rzędna: 142.90 m n.p.m.

Skala 1 : 70 Data sondowania: 28-05-2021
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Zał. 5

Zbiorcze  zestawienie  warstw  gruntu  oraz  wartości  ich  parametrów  geotechnicznych  wg  PN – 81/B – 03020 

Wiek i geneza gruntu Symbole i nazwy
Oznaczenie

warstw
geotechn.

Stan
gruntu N γm ID

n IL
n φu

n E0
n M0

n ρn Wn
n Cu

n

HOLOCEN

Grunty antropogeniczne, 

powierzchniowe

nN – nasyp 

niekontrolowany      
I Należy usunąć z poziomu posadowienia  

HOLOCEN/PLEJSTOCEN 

Grunty rodzime 

organiczne

Nmp – namuł 

piaszczysty
II Poza normą

PLEJSTOCEN Grunty 

wodnolodowcowe, 

niespoiste,  piaszczyste

Pπ – piasek pylasty  

Pd – piasek drobny  
III1 szg 5 0,9 0,59 X 30,9 56 75
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Pd – Piasek drobny III2 zg 1 1 0,65 X 31,3 60 80
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–  wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego              

–  liczba oznaczeń w danej warstwie geotechnicznej                         

–  współczynnik materiałowy                                                                  

–  stopień zagęszczenia                                                                            

–  stopień plastyczności                                                                            

–  kąt tarcia wewnętrznego, w stopniach                                             

–  moduł pierwotnego odkształcenia gruntu, w MPa                         

Mo
n

ρn

Wn
n 

Cu
n

–  edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, w MPa 

–  gęstość objętościowa, w Mg/m3                                     

–  wilgotność naturalna, w %                                            

mw – małowilgotny                                                              

w – wilgotny                                                                         

nw - nawodniony                                                                   

–  spójność gruntu,  w kPa

UWAGI: Wartość  normową  parametrów  

wiodących „ID” i „IL”   ustalono  metodą  

„A”,  pozostałych – metodą  „B”               

 Opracowała:  mgr Ewa Anna Galej


