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1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO.

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcego ottarza w kosciele parafialnym p.w. sw.

Antoniego Padewskiego w Sokoétce.
Kategoria obiektu: X

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Budynek objety opracowaniem znajduje sie w gminie Sokdtka, dziatka o nr ew.
1222/6 jednostka ewidencyjna gmina Sokotka, obreb Sokotka -miasto.

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym stanie zagospodarowania dziatki. Projekt
przebudowy obejmuje wnetrze budynku.

Na teren dziatki obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
UCHWALA NR XLII/319/06 RADY MIEJSKIEJ W SOKOLCE z dnia 31 marca 2006 r. W
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sokdtka w
granicach administracyjnych i czesci obszaru gminy Sokdtka.Teren inwestycji znajduje sie
na obszarze ustug oznaczonych symbolem 5UX.

1.2.1. Zgodnosc¢ z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Ustalenia MPZP okreslajg nastepujgce warunki i zasady zagospodarowania terenu:

§ 9. 1. Ustala sie tereny zabudowy ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolami.
14) obiekty sakralne i koscielne - UX, w tym :
e) 5UX - istniejgcy koéciot parafialny pod wezwaniem $w. Antoniego

§ 25. 1. Obejmuje sie Scistg ochrong konserwatorskg nastepujgce ukfady urbanistyczne, zabytki
architektury i budownictwa, wpisane do rejestru zabytkéw i oznaczone odpowiednio na rysunkach
planu:

2) zespot kosciota par. pw. $w. Antoniego, ul Grodzienska 47, pochodzacy z XIX - XX wieku, nr
rejestru A -7 z 30.12.1999 r. - chroniony w granicach zajmowanej dziafki,

w tym:

- kosciét murowany,

- kaplica (kostnica),

- budynek bramy,

- plebania ,stara" drewniana,

- plebania ,nowa",

- budynek gospodarczy,

3. Ustala sie nastepujgce formy ochrony zabytkéw wpisanych i nie wpisanych do rejestru
zabytkéw:



1) wszystkie prace przy zabytku wpisanym do rejestru i w jego otoczeniu oraz inne dziatania
okreslone w przepisach szczegdélnych, wymagajg uzyskania pozwolenia Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

2) zakazuje sie lokalizacji obiektow zaktdcajgcych kompozycije i uktady urbanistyczne -
uwzgledniajgc osie widokowe, miedzy innymi: masztéw, komindw, wiez nadawczych i realizaciji
innych inwestycji moggcych zastania¢ lub zeszpecié¢ zabytki;

3) przebudowy, rozbudowy, remonty oraz ewentualne rozbidrki zabytkdw o wartosciach
kulturowych, nie wpisane do rejestru, nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu uzgodnienia Podlaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw;

4) prace remontowo - konserwatorskie powinny byé prowadzone z uzyciem tradycyjnych
materiatéw budowlanych;

Projektowana inwestycja spetnia wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

1.3. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu.
Projektowana przebudowa nie zmieni dotyczasowego sposobu uzytkowania, tj; obiekt sakralny.

Program uzytkowy obiektu pozostaje bez zmian (przedstawiony wykaz pomieszczeh dotyczy
przyziemia, ktéra to kondygnacja stanowi zakres opracowania):

Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja Nr Nazwa projektowanego Powierzchnia
pomieszczenia projektowana

Przyziemie
1 Kruchta 17,00 m?
2 Nawa boczna 183,60 m?
3 Nawa boczna 83,20 m?
4 Nawa gtéwna 166,00 m?
5 Nawa boczna 80,60 m?
6 Nawa boczna 182,40 m?
7 Kaplica 41,30 m2
8 Kaplica 41,30 m2
9 Prezbiterium 58,20 m?
10 Pom. katafalku 4,40 m?
11 Wejscie na chér 4,40 m?
12 Sien 11,30 m?




13 Pom. Sktadowe 8,10 m?
14 Zakrystia gtéwna 31,70 m?
15 Zakrystia 13,10 m?
16 Sien 7,40 m?
taczna powierzchnia uzytkowa budynku 934,00 m?
taczna powierzchnia uzytkowa budynku po rozbudowie 934,00 m?

1.4. Forma architektoniczna.
Projektowana przebudowa ottarza obejmuje rozbidrke/demontaz/przeniesienie (w zakresie
oznaczonym na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego):
- demontaz istniejgcej mensy,
- demontaz istniejgcej mownicy,
- demontaz istniejgcych elementow wyposazenia w zakresie czesci przebudowywanej,tj;
krzesta, kleczniki itp,
- zmiana lokalizaciji istniejgcej chrzcielnicy,
- demontaz istniejgcego stalowej barierki ottarza,
- rozbidrke istniejgcych wierzchnich warstw posadzki przed oftarzem,
- rozbiorke podbudowy przed oftarzem,
Oraz budowe:
- nowej podbudowy betonowej, wg zakresu projektowanego nowego obrysu podwyZzszenia
posadzki przed oftarzem
- nowej posadzki z kamienia naturalnego: marmur polski “Morawica jasna” na poziomych
powierzchniach oraz “Morawica ciemna” na pionowych powierzchniach,
- budowe i montaz mensy z biatego marmuru,
- budowe i montaz méwnicy z biatego marmuru,
- montaz projektowanej ozdobnej barierki ze stupkéw stalowych/zeliwnych w kolorze ciemno
grafitowym, z poreczg z drewna naturalnego - olejowanego..

1.5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Parametry techniczne kosciota objetego przebudowa nie ulegng zmianie, oraz sg nastepujace:
Pow. uzytkowa przyziemia - 934,00 m?

Pow. choru - 58.00 m?

Pow. uzytkowa razem - 992,00 m?

Pow. zabudowy - 1 305,00 m?

Kubatura - 13 800,00 m®

Powierzchnia zajeta przez projektowang posadzke kamienng wyniesie 61,10 m? . W czesci

gtownej bedzie stanowi¢ pole zblizone do kwadratu o wymiarach 9,26 m szerokosci na 7,15
m dtugosci.
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1.5. Rozwigzania materiatowe oraz technologiczne:

Posadzka z kamienia naturalnego “morawica jasna” oraz “morawica ciemna”. Pierwszy
rodzaj kamienia zastosowany do powierzchni poziomych. Plyty w wymiarach 60x60 cm o grubos$ci
3 cm, uktadane bez przesuniecia wzoru. Klejone dedykowanym klejem cementowym nie
powodujgcym wybarwien na powierzchni eksponowanej. Powierzchnia ptyt szczotkowana, nie
powodujgca efektu lustra. Drugi rodzaj kamienia z ptyt o gr 2cm, zastosowany do powierzchni
pionowych, polerowany, docinany do istniejgcych przestrzeni. Catos$¢ projektowanych posadzek (w
zakresie pokazanym na rysunkach projektu architektoniczno-budowlanego) nalezy wykona¢ na
wypoziomowanej oraz wygtadzonej powierzchni podbudowy betonowej.

Mensa - z marmuru biatego w kolorze naturalnym, ptyty klejone ciete z jednego bloku. W
centralnej czesci mosiezne badz ztocone zdobienia nawigzujgce do freskéw znajdujgcych sie w
w/w kosciele. Wymiary wg czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Mownica - z marmuru biatego w kolorze naturalnym, ptyty klejone ciete z jednego bloku. W
centralnej czesci mosiezne bgdz ztocone zdobienia nawigzujgce do freskéw znajdujgcych sie w
w/w kosciele. Wymiary wg czesci rysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego.

Projektowana ozdobna barierka ze stupkow zeliwnych (bgdz stalowych kutych), w
odstepach co 10 cm. W dolnej, gérnej i centralnej czesci stupka ozdobne przettoczenia. Stupki w
kolorze ciemno grafitowym. Porecz profilowana z drewna naturalnego olejowanego w wymiarach
zewnetrznych wysokosc¢ 6,6cm i szerokosc 7,4 cm.

1.6. Opinia geotechniczna.
Obiekt posadowiony w sposéb bezposredni na tawach fundamentowych. Na planowang inwestycje

nie wykonano badan gruntowych.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. R.P. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).
Uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczng — warunki
proste.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Lokale mieszkalne - nie wystepuja.
Lokale uzytkowe - 1 (przebudowa nie wptynie na liczbe lokali uzytkowych).

1.8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0sob niepetnosprawnych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym
Nie dotyczy.

1.9. Zapewnienie niezbednych warunkoéw do korzystania z obiektdw uzyteczno$ci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Na dotychczasowych zasadach.

1.10. Informacje i dane

1.10.1. Ograniczenia lub zakazy zabudowy

Nie wystepuja



1.10.2. Ochrona konserwatorska

Zespot kosciofa par. pw. sw. Antoniego, ul Grodzienska 47, pochodzgcy z XIX - XX wieku,
nr rejestru A - 7 z 30.12.1999 r. - chroniony w granicach zajmowanej dziatki,

w tym:

- kosciot murowany,

- kaplica (kostnica),

- budynek bramy,

- plebania ,stara" drewniana,

- plebania ,nowa",

- budynek gospodarczy,

Na przedmiotowa inwestycje nalezy uzyska¢ pozwolenia na prowadzenie robot
budowlanych Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.10.3. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami szkdd gorniczych.
Teren inwestycji jest potozony poza obszarami narazonymi na ryzyko powodzi, osuwanie sie mas
ziemnych

1.11. Wpiyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jeqo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie
W celu zminimalizowania ewentualnego negatywnego wptywu projektowanej rozbudowy na

srodowisko zastosowane bedg nastepujace srodki:

e prace budowlane i czynnoéci powodujgce hatas w tym transport beda realizowane w porze
dziennej, tj. w godzinach 6:00-22:00;

e prace budowlane wykonywane bedg przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn o niskiej
emisji hatasu;

e przy realizacji inwestycji uzytkowany bedzie sprzet sprawny technicznie, aby zapobiec
przedostawaniu sie zanieczyszczen do srodowiska;

e na terenie budowy znajdowac sie bedzie niezbedna ilo$¢ substancji stuzgcych do
neutralizacji ewentualnych zanieczyszczen podtoza terenu substancjami ropopochodnymi.
W sytuacji wystgpienia wycieku zwigzkéw ropopochodnych, podczas awarii sprzetu
budowlanego, zanieczyszczona gleba powinna by¢ bezzwiocznie zbierana i przekazywana
uprawnionym podmiotom w celu unieszkodliwienia;

e odpady powstajgce w trakcie budowy gromadzone bedg selektywnie, w wyznaczonych
miejscach, w zamykanych, szczelnych pojemnikach na odpady, wykonanych z materiatow
odpornych na dziatanie substancji w nich zawartych oraz w sposéb uniemozliwiajgcy
mieszanie sie odpadow i sukcesywnie przekazywac uprawnionym podmiotom
posiadajgcym stosowne uprawnienia;

e gospodarowanie odpadami na wszystkich etapach inwestycji (realizacji, eksploatacji i
likwidacji), prowadzone bedzie w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich negatywnego
oddziatywania na Srodowisko, w tym w sposob zabezpieczajgcy srodowisko gruntowo -
wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami;

e odpady gromadzone bedg selektywnie i przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku
podmiotom posiadajgcym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi utrzymania porzadku i



czystosci w gminie;

e realizacja i eksploatacja przedsiewziecia powinna by¢ zgodna z przepisami odrebnymi a w
szczegolnosci przepisami z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdéw oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,;

e przyjete bedg takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktore
zagwarantujg dotrzymanie standardow jakosci sSrodowiska poza terenem inwestycji do
ktérej Inwestor posiada tytut prawny,

1.12. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloS¢, jakoSc i sposob odprowadzania $ciekow i wod

opadowych
Zapotrzebowanie wody dla obiektu - nie dotyczy.

Odprowadzenie woéd opadowych - nie dotyczy.

1.13. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych

Uciagzliwoscia z tytutu realizacji planowanego przedsiewziecia moze by¢ wystgpienie okresowych
niedogodnos$ci zwigzanych z emisjg hatasu oraz zanieczyszczen pytowych i gazowych do
powietrza, spowodowanych przejazdami pojazdow transportujgcych materiaty do budowy. Biorgc
pod uwage, ze budowa jest procesem krotkotrwatym ucigzliwosci te bedg okresowe i wystgpig
tylko w porze dnia.

1.14. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne.

Wytwarzane odpady komunalne nie bedg generowaty ucigzliwoéci dla srodowiska naturalnego ani
wptywaly na zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Odpady bedg gromadzone selektywnie w
oznakowanych pojemnikach w wyznaczonym do tego miejscu na dziatce. Odpady bedag
przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia wytgcznie uprawnionym odbiorcom,
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia, jezeli sg wymagane przepisami.

1.15. WiasciwoSci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, pola

elektromagnetyczneqgo i innych zaktécen
W budynku nie bedg zainstalowane urzgdzenia emitujgce dzwieki, drgania, promieniowania i inne

zaktécenia mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

1.16. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana przebudowa nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe,

podziemne, glebe i istniejgcg roslinnosé.
Projektowana przebudowa na etapie realizacji i eksploatacji nie bedzie w negatywnie wptywac na
srodowisko naturalne.

1.17. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

1.18. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzgdzen, ktére
automatycznie requlujg temperature oddzielnie
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Nie dotyczy.

1.19. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
W zakresie projektowanej przebudowy nie bedg wystepowalty instalacje elektryczne oswietleniowe

oraz zasilajgce.

1.20. Dane dotyczgce warunkOw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.21. Uwagqi koricowe - cz. budowlana.2.12. Uwagi koricowe - cz. budowlana.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania

(warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych). Roboty budowlane i
montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu. wszystkie
rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ dokfadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetniaé normy
bezpieczenstwa p-poz i BHP (posiadajg odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptaciji
zleceniodawcy. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych witascicieli i
zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakosciowych.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
zapisem art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. nr 89, poz.144, z pdzniejszymi zmianami).
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2. OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 34. ust. 3d. pkt 3) Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 .
poz.2351), oswiadczam, ze projekt ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY do zadania
pn.. ,Przebudowa oftarza i prezbiterium w kosciele parafialnym p.w. sw. Antoniego
Padewskiego w Sokoéfce” zlokalizowana w m. Dziatka o nr ew. 1222/6, obreb
ewidencyjny 201108_4.0034 Sokodtka, jednostka ewidencyjna 201108_4 gmina
Sokétka, gmina Sokétka - miasto, powiat sokdlski, wojewoédztwo podlaskiego,
ktorego Inwestorem jest: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Sw. Antoniego Padewskiego,

ul. Grodzienska 47, 16-100 Sokoétka

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT: Data i podpis SPRAWDZAJACY Data i podpis
mgr inz. arch. Andrzej 13.07.2023 mgr inz. arch. Magdalena | 13.07.2023
Rydzewski Hyzy - Rydzewska
SPECJALNOSC I NR SPECJALNOSC I NR
UPRAWNIEN UPRAWNIEN

Bt-PdOKK/46/2004 w
spec;j. architektonicznej

BL-POKK/14/2003 w
spec;j. architektonicznej
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_Rozbiodrka ozdobnej barierki

Projektowana ozdobna barierka

S

Rozbi(’)rkaozd%@. edrierki

T
Rozbiérka ozdobnej barierki
_Rozbiorka 0zdobnej banerki

hlejacej mehsy
Rozbjgrka o] Bf)bnej barierki
e

sadzki wraz podbudowg

N

M
Projektowana ozdobna barierka

-— =\ —Projektowana méwnica

Projektowana mensa

LEGENDA

Sciany istniejgce

Projektowana nawierzchnia z kamienia Morawica

jasna

Projektowany zakres rozbidrki istniejgcej posadzki

Projektowana rozbiérka ozdobnej barierki

ARH+ architekt Andrzej
Rydzewski

m.+48 502 037 769
www.arhplus.eu
arhplus.biuro@ gmail.com

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie

Ustawa o

Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych
(Dz.U.Nr24, poz.83 z dn. 04.02.1994r).
Powielanie niniejszego rysunku w calosci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu

jest zabronione.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski

upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej

13.07.2023

ZESPOL SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

Bt-POKK/14/2003 w specj. arch.

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska

13.07.2023

NAZWA OBIEKTU
Przebudowa ottarza i prezbiterium w kosciele parafialnym p.w. $w.
Antoniego Padewskiego w Sokdtce

TYTUL RYSUNKU
Rzut przyziemia

FAZA PROJEKTU

Projekt architektoniczno-budowlany

SKALA

1:200

NR RYSUNKU

A.01




Rozbidrka ozdobnej barierki

Proj

ka ozdobnej barierki

owana ozdobna barierka

665

713

48

\Wﬂ

, 27,

136
136

667

715

| | |_Rozbidérka ozdobnej ba erki‘

LEGENDA

Sciany istniejgce

Projektowana nawierzchnia z kamienia Morawica

- jasna

Projektowany zakres rozbiorki istniejgcej posadzki

— Projektowana rozbiorka ozdobnej barierki

Projektowana ozdobna bari

_ Rozbiérka ozdobnej barierki-

al

ka

Projektowana méwnica

, 48

<

o=

< oF

Projektowana mensa

i

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z

ARH+ architekt Andrzej
ﬂ-ﬂ-!+ Rydzewski Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych
m.+48 502 037 769 (D2.U.Nr24, poz.83 z dn. 04.02.1994r).
www.arhplus.eu Powielanie niniejszego rysunku w calosci
arhplus.biuro@ gmail.com lub we fragmencie bez zgody autora projektu

jest zabronione.

Ustawa o

ZESPOt PROJEKTOWY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
upr. nr B£-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej

13.07.2023]

ZESPOL SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 w specj. arch.

13.07.2023

NAZWA OBIEKTU

Antoniego Padewskiego w Sokdtce

Przebudowa ottarza i prezbiterium w kosciele parafialnym p.w. $w.

TYTUL RYSUNKU
Rzut przyziemia

FAZA PROJEKTU SKALA

Projekt architektoniczno-budowlany 1:50

NR RYSUNKU

A.02
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- — I — ] L ZESPOt PROJEKTOWY
Rozbiérka ozdobnej barierki PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH: DATA | PODPIS:
mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
\ [ ; upr. nr B£-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej
Projektowana ozdobna barierka
I 13.07.2023
‘ \ ZESPOL SPRAWDZAJACY
r = “““‘ i | / e PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH: DATA | PODPIS:
// o == 0= = = = = — ;
| / i i i fj |/ mgr inz. arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
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Perspektywa

1:200

ARH+ architekt Andrzej
Rydzewski

m.+48 502 037 769
www.arhplus.eu
arhplus.biuro@ gmail.com

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie
Ustawa o
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych
(Dz.U.Nr24, poz.83 z dn. 04.02.1994r).
Powielanie niniejszego rysunku w calosci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu
jest zabronione.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej

13.07.2023

ZESPOL SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska

Bt-POKK/14/2003 w spegj. arch.

13.07.2023

Przebudowa oftarza i prezbiterium w kosciele parafialnym p.w. sw.
Antoniego Padewskiego w Sokdtce

NAZWA OBIEKTU

TYTUL RYSUNKU
Méwnica

FAZA PROJEKTU

Projekt architektoniczno-budowlany

SKALA

1:200, 1:10

NR RYSUNKU

A.04
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ARH+ architekt Andrzej
Rydzewski

m.+48 502 037 769
www.arhplus.eu
arhplus.biuro@ gmail.com

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z
Ustawa o
Prawie Autorskim i prawach Pokrewnych
(Dz.U.Nr24, poz.83 z dn. 04.02.1994r).
Powielanie niniejszego rysunku w calosci
lub we fragmencie bez zgody autora projektu
jest zabronione.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Andrzej Rydzewski
upr. nr BL-PdOKK/46/2004 w specj. architektonicznej

13.07.2023

ZESPOL SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT, SPECJALNOSC, NUMER UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH:

DATA | PODPIS:

mgr inz. arch. Magdalena Hyzy-Rydzewska
Bt-POKK/14/2003 w spegj. arch.

13.07.2023

NAZWA OBIEKTU

Przebudowa oftarza i prezbiterium w kosciele parafialnym p.w. sw.
Antoniego Padewskiego w Sokdtce

TYTUL RYSUNKU
Mensa

FAZA PROJEKTU SKALA

Projekt architektoniczno-budowlany

1:200, 1:10

NR RYSUNKU

A.05




